
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
Клапан термостатичний змішувальний для систем гарячого водопостачання

АРТИКУЛ:R156, R156-1

ВИРОБНИК:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клапан термостатичний змішувальний для систем гарячого водопостачання 
призначений для встановлення на санітарно-господарських установках з метою 
отримання економії енергії, більшого комфорту при використанні гарячої води, що 
усуває небезпеку опіків від надмірно високої температури води, що 
використовується. Може бути встановлений у тепловому пункті, на трубі подачі 
гарячої санітарної води, в безпосередній близькості від настінних котлів або бойлерів 
накопичувачів або в розподільчих шафах. Рекомендований для використання в 
сонячних установках, де температура резервуарів для зберігання, особливо у літній 
період, досягає високих значень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальний робочий тиск: 
Максимальна робоча температура: 
Діапазон регулювання:
Ціна ділення:
Точність регулювання:
Термостатичний елемент:
Регулювання ручкою з фіксованими позиціями
Різниця тиску подачі холодної та гарячої води не більше 0,2 бара

1,6 МПа (16 бар) 
100°C
38°C ÷ 60°C
1°C
± 1°C
воскова колба

R156 R156-1

Артикул G H, мм H1, мм L, мм L1, мм L2, мм Kv
R156X004 3/4" F 118 63 73 36,5 36,5 2
R156X005 1" F 118 6 3 73 36,5 36,5 2,2
R156X024 3/4" M 138 83 120 60 60 1,8
R156X025 1" M 143 88 128 64 64 2



Застосовувані матеріали
Корпус, відведення:

Ущільнювачі:
Ручка:
Толкач-шток:
Термостатичний елемент: колба із восковим заповненням

латунь CW617N UNI EN 12165 
Етилен-пропілен ЕР
Акрилбутадієнстирол ABS 
нержавіюча сталь

Вказівки монтажу, експлуатації та технічного обслуговування
Клапан термостатичний змішувальний повинен експлуатуватись при тиску та температурі, зазначених у таблицях технічних 
характеристик. Для належного функціонування змішувача має значення відповідність підключень до трубопроводів. З'єднання, 
відзначене на корпусі знаком «+», має бути підключене до лінії гарячої води, з'єднання відзначене знаком «-» має бути підключене 
до холодної води. Третій вихід, відзначений знаком MIX, є виходом змішаної води для підключення до приладів водорозбору. 
Нормальне функціонування термостатичного змішувача R156 можливе лише якщо температура холодної та гарячої води на вході 
відповідно нижче і вище температури, що запитується. Для запобігання блокуванню механізмів або втрати точності клапана 
повинні бути встановлені фільтри для усунення забруднень, що знаходяться у воді.

Налаштування клапана для отримання необхідної температури гарячої води здійснюють шляхом підняття ручки та її повороту. Вибір 
температури можливий в інтервалі від 38°C до 60°C. Кожному фіксованому положенню ручки відповідає певна температура. Проміжні позиції 
відповідають зміні температури на 1°C кожного розподілу шкали.

Відповідність температури положення шкали ручки управління

Позиція Температура готової води
1 38°C
2 43,5°C

3 49°C
4 54,5°C

5 60°C

Приймання та випробування
Продукція, зазначена в паспорті, виготовлена, випробувана та прийнята відповідно до чинної технічної документації виробника.

Сертифікація

Умови зберігання та транспортування:
Клапан термостатичний змішувальний для систем гарячого водопостачання повинен зберігатися в упаковці заводу-виробника за умовами зберігання 3 ГОСТ 
15150-69. Температура зберігання не нижче 0°С та не вище + 50°С

Утилізація

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів вимогам 
безпеки за дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
- порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- Наявності слідів впливу речовин агресивних до матеріалів виробу;
- Наявності слідів механічного руйнування;
- наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими форс-мажорними обставинами;
- ушкоджень спричинених неправильними діями споживача
- Наявність слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

 

Комплектуючі, зазначені у паспорті, сертифіковані в Україні та мають сертифікат відповідності, а також висновок про гігієнічну оцінку.

GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy
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