
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
Клапан балансувальний динамічний

АРТИКУЛ:R206A
ВИРОБНИК:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Призначений для застосування в системах опалення та охолодження для підтримання 
величини об'ємної витрати рідини відповідно до попереднього налаштування. Дозволяє 
збалансувати контури без урахування розподілу втрат тиску в них. Клапан автоматично 
обмежує величину об'ємної витрати у робочому (заявленому) діапазоні до заданого 
значення, компенсуючи всі коливання тиску в контурі. Встановлена   витрата 
підтримується в межах заявленого діапазону перепаду тиску з максимальною помилкою 
±5% на контрольованій швидкості потоку значення або ±2% від максимальної витрати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клапан R206A складається з латунного корпусу, з внутрішнім різьбленням для підключення до трубопроводу і має два штуцери з 
внутрішнім різьбленням для підключення вимірювальних регулюючих приладів. У корпусі змонтовано картридж-регулятор, який 
здійснює функції підтримки постійної витрати. Картридж може бути замінений у разі потреби. Калібрування картриджа виконується 
ключем (8 мм).

• Максимальна температура роботи: 120°C.
• Максимальний робочий тиск: 25 бар.
• Максимальний перепад тиску: 4 бар (2 бар для R206AY013).

Габаритні та приєднувальні розміри клапанів R206A

Код З'єднання L, мм H1, мм H2, мм i, мм P, мм

R206AY013 1/2” 82 31 78 22 36
R206AY014 3/4” 94 31 78 22 36
R206AY015 1” 128 47 99 22 65
R206AY016 1 1/4” 128 47 99 22 65
R206AY017 1 1/2” 169 54,5 117 22 100
R206AY018 2” 169 54,5 117 22 100
R206AY033 1/2” 82 31 78 22 36
R206AY034 3/4” 94 31 78 22 36

Значення витрат для всіх положень індикатора клапана R206A

R206AY013 - ∆p: 17-200 kPa

л/сек л/год
Показання

індикатора л/сек л/год
Показання

індикатора л/сек л/год
Показання

індикатора л/сек л/год
Показання

індикатора

0,0767 276 1,0 0,128 459 2,1 0,174 628 3,2 0,212 764 4,3
0,0813 293 1,1 0,132 475 2,2 0,178 642 3,3 0,215 774 4,4
0,0860 310 1,2 0,136 491 2,3 0,182 655 3,4 0,218 784 4,5
0,0907 326 1,3 0,141 507 2,4 0,186 669 3,5 0,220 793 4,6
0,0953 343 1,4 0,145 523 2,5 0,189 682 3,6 0,223 802 4,7
0,100 360 1,5 0,150 539 2,6 0,193 695 3,7 0,225 810 4,8
0,105 377 1,6 0,154 554 2,7 0,196 707 3,8 0,227 818 4,9
0,109 393 1,7 0,158 569 2,8 0,200 719 3,9 0,229 825 5,0
0,114 410 1,8 0,162 584 2,9 0,203 731 4,0
0,118 426 1,9 0,166 599 3,0 0,206 742 4,1
0,123 443 2,0 0,170 614 3,1 0,209 753 4,2



R206AY014 - ∆p: 30-400 kPa

л/сек л/год
Показання

індикатора
л/сек л/год

Показання
індикатора

л/сек л/год
Показання

індикатора
л/сек л/год

Показання
індикатора

0,113 406 1,0 0,178 642 2,1 0,244 879 3,2 0,310 1120 4,3
0,119 427 1,1 0,184 664 2,2 0,250 900 3,3 0,316 1140 4,4
0,125 449 1,2 0,190 685 2,3 0,256 922 3,4 0,322 1160 4,5
0,131 470 1,3 0,196 707 2,4 0,262 943 3,5 0,328 1180 4,6
0,137 492 1,4 0,202 728 2,5 0,268 965 3,6 0,334 1200 4,7
0,143 513 1,5 0,208 750 2,6 0,274 987 3,7 0,340 1220 4,8
0,149 535 1,6 0,214 771 2,7 0,280 1010 3,8 0,346 1240 4,9
0,155 556 1,7 0,220 793 2,8 0,286 1030 3,9 0,352 1270 5,0
0,161 578 1,8 0,226 814 2,9 0,292 1050 4,0
0,167 599 1,9 0,232 836 3,0 0,298 1070 4,1
0,172 621 2,0 0,238 857 3,1 0,304 1090 4,2

R206AY015-16 - ∆p: 17-400 kPa

л/сек л/год
Показання

індикатора
л/сек л/год

Показання
індикатора

л/сек л/год
Показання

індикатора
л/сек л/год

Показання
індикатора

0,149 535 1,0 0,795 2860 2,1 1,20 4320 3,2 1,47 5290 4,3
0,220 793 1,1 0,841 3030 2,2 1,23 4420 3,3 1,49 5370 4,4
0,289 1040 1,2 0,884 3180 2,3 1,26 4520 3,4 1,51 5440 4,5
0,355 1280 1,3 0,925 3330 2,4 1,28 4620 3,5 1,53 5520 4,6
0,418 1510 1,4 0,965 3470 2,5 1,31 4710 3,6 1,55 5600 4,7
0,479 1730 1,5 1,00 3610 2,6 1,33 4800 3,7 1,58 5670 4,8
0,538 1940 1,6 1,04 3740 2,7 1,36 4890 3,8 1,60 5750 4,9
0,594 2140 1,7 1,07 3870 2,8 1,38 4970 3,9 1,62 5830 5,0
0,647 2330 1,8 1,11 3990 2,9 1,40 5050 4,0
0,699 2520 1,9 1,14 4100 3,0 1,43 5130 4,1
0,748 2690 2,0 1,17 4220 3,1 1,45 5210 4,2

R206AY017-18 - ∆p: 20-400 kPa

л/сек л/год
Показання

індикатора
л/сек л/год

Показання
індикатора

л/сек л/год
Показання

індикатора
л/сек л/год

Показання
індикатора

0,883 3180 1,0 2,77 9960 2,1 3,56 12800 3,2 4,15 14900 4,3
1,14 4100 1,1 2,86 10300 2,2 3,62 13000 3,3 4,20 15100 4,4
1,37 4940 1,2 2,95 10600 2,3 3,67 13200 3,4 4,25 15300 4,5
1,59 5710 1,3 3,04 10900 2,4 3,73 13400 3,5 4,30 15500 4,6
1,78 6420 1,4 3,12 11200 2,5 3,78 13600 3,6 4,35 15700 4,7
1,96 7070 1,5 3,19 11500 2,6 3,83 13800 3,7 4,39 15800 4,8
2,13 7660 1,6 3,26 11700 2,7 3,89 14000 3,8 4,44 16000 4,9
2,28 8200 1,7 3,32 12000 2,8 3,94 14200 3,9 4,48 16100 5,0
2,42 8700 1,8 3,39 12200 2,9 3,99 14400 4,0
2,54 9150 1,9 3,45 12400 3,0 4,05 14600 4,1
2,66 9570 2,0 3,51 12600 3,1 4,10 14800 4,2

R206AY033-34 - ∆p: 17-210 kPa

л/сек л/год
Показання

індикатора
л/сек л/год

Показання
індикатора

л/сек л/год
Показання

індикатора
л/сек л/год

Показання
індикатора

0,028 100 1,0 0,052 186 2,1 0,075 272 3,2 0,099 357 4,3
0,030 108 1,1 0,054 194 2,2 0,077 279 3,3 0,101 365 4,4
0,032 116 1,2 0,056 201 2,3 0,080 287 3,4 0,104 373 4,5
0,034 123 1,3 0,058 209 2,4 0,082 295 3,5 0,106 381 4,6
0,036 131 1,4 0,060 217 2,5 0,084 303 3,6 0,108 389 4,7
0,039 139 1,5 0,062 225 2,6 0,086 311 3,7 0,110 396 4,8
0,041 147 1,6 0,064 233 2,7 0,088 318 3,8 0,112 404 4,9
0,043 155 1,7 0,067 240 2,8 0,091 326 3,9 0,114 412 5,0
0,045 162 1,8 0,069 248 2,9 0,093 334 4,0
0,047 170 1,9 0,071 256 3,0 0,095 342 4,1
0,049 178 2,0 0,073 264 3,1 0,097 350 4,2



ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ
Для забезпечення безперебійної роботи клапана та запобігання його пошкодженню рекомендується встановити фільтр перед корпусом 
клапана. Крім того, рекомендується не перевищувати максимальний перепад тиску діапазону регулювання картриджа (зазначений у таблиці 
значень витрат).
Індикатор калібрування картриджа має подвійну шкалу регулювання витрати – значення цілої частини від 1 до 5 та десяткової від 1 
до 9, це забезпечує сталість витрати з точністю 0,1 м.3/годину (значення витрат всім положень індикатора наведено у таблиці 
значень витрат).
Для визначення витрати через клапан динамічного балансування R206A необхідно виміряти перепад тиску диференційним 
манометром. Датчики манометра встановлюють у спеціальні штуцери (P206Y001) у корпусі клапана. Якщо виміряний перепад тисків 
Δp більше ніж значення перепаду, що відповідає мінімальному необхідному значенню витрати, то витрата дорівнює номінальному 
табличному.

МАТЕРІАЛИ
Картридж:POM (Polyoxymethulene) – поліоксидметил, PSU (Polysulfon) – 
полісульфон Корпус:латуньASTM CuZn40Pb2 Додаткове приладдя (опція)

P206Y001:Сенсор№ 2. Комплект для вимірювання тиску, ¼”M



Приймання та випробування
Продукція, зазначена в паспорті, виготовлена, випробувана та прийнята відповідно до чинної технічної документації 
виготовлювача.

Сертифікація
Продукція, зазначена у паспорті, сертифікована, а також висновок ЦДСЕН про гігієнічну оцінку.

Умови зберігання та транспортування
Клапан повинен зберігатися в упаковці заводу-виробника за умовами зберігання 3 ГОСТ 15150-69. Температура зберігання не нижче 0°С та не 
вище + 50°С

Утилізація

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність 
виробів вимогам безпеки при дотриманні споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника. 
Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
• неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
• наявності слідів впливу агресивних речовин до матеріалів виробу;
• наявність слідів механічної руйнації;
• наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими форс-мажорними обставинами;
• пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
• наявність слідів стороннього втручання у конструкцію виробу.
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