
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
Регулятор перепаду тиску автоматичний компактний

АРТИКУЛ:R206C-1

ВИРОБНИК:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San 
Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Регулятор перепаду тисків R206C-1 призначений для автоматичної 
підтримки постійного заданого перепаду тисків трубопроводів, що 
подає та обернено, систем опалення та охолодження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Балансувальний клапан R206C-1 - це автоматичний регулятор для підтримки 
постійного перепаду тиску в будь-якому гідравлічному контурі при будь-якій 
витраті. Діапазон регулювання номінального перепаду тиску від 5 до 30 кПа 
та від 25 до 60 кПа. Клапан поставляється з капілярною трубкою довжиною 1 
м, для під'єднання до штуцера або регулятора витрати (наприклад, R206B) на 
трубопроводі, що подає.
Клапан R206C-1 рекомендований для регулювання систем зі змінною 
витратою, таких як системи з термостатичними клапанами або 
колекторами, що керують кількома циркуляційними контурами.

• Рідина: вода, розчини на основі гліколю (макс. 50% гліколю)
• Діапазон температур: 5 ÷ 110 ° C (-20 ÷ 110 ° C з гліколевим 
антифризом)
• Макс. робочий тиск: 25 бар
• Макс. перепад тиску: 2 бар
• Макс. перепад тиску на мембрані (капілярна трубка 

від'єднана): 5 бар
• Налаштування перепаду тиску: 5 ÷ 30 кПа та від 25 до 60 кПа
• З'єднання для капілярної трубки: 1/8 ”F (G, ISO 228)

МАТЕРІАЛИ
• Корпус: латунь EN12165 – CW602N (DZR)
• Інші компоненти: латунь EN12165 - CW617N
• Мембрана: EPDM

• кільце ущільнювача: EPDM
• Пружина: нержавіюча сталь AISI 302
• Ручка: PA 66 GF20
• Капілярна трубка: мідь

КОНСТРУКЦІЯ ТА СКЛАДНІ ВТРАТИ ТИСКУ
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1 Гвинт налаштування з внутрішнім шестигранником R206CY233
2 Ручка вимкнення R206CY204

3 Корпус клапана R206CY214 2,4 B
4 З'єднання з мідною капілярною трубкою R206CY224

5 Мідна капілярна трубка зі з'єднанням 1/8”M R206CY234

R206CY2056 Перехідник для трубки 1/8”внутр. x 1/4”нар.
R206CY215

7 Штуцери (тільки для версій із функцією вимірювань) 4,15 C
R206CY225
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Гідравлічний контур керується двома клапанами об'єднаними 
капілярною трубкою: статичним балансувальним клапаном (R206B) 
та регулятором перепаду тиску (R206C-1).
Статичний балансувальний клапан у контурі подачі налаштований на 
проектну витрату та підключений до регулятора перепаду тиску у 
зворотному контурі капілярною трубкою. Це дозволяє регулятору 
перепаду тиску підтримувати постійний проектний тиск, попередньо 
встановлений для відповідної частини системи.
Мембрана (1) активує затвор (2) у результаті дії двох протилежних 
сил: знизу - тиск води у зворотній магістралі (А) та пружина (3), які 
прагнуть відкрити клапан; зверху – тиск, що передається по 
капілярній трубці, в магістралі подачі (B). Відкриваючий та/або 
закриваючий рух затвора залежить від значення, встановленого за 
допомогою гвинтового штока з маховиком (4).

A Тиск води у зворотній магістралі

B Тиск в трубопроводі, що подає води, що передається через 
капілярну трубку

1 мембрана

2 затвор

3 пружина

4 Гвинтовий шток з маховиком

МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ
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Встановіть клапан R206C-1 на зворотному трубопроводі відповідно до 
напрямку потоку, показаного на корпусі клапана, і приєднайте його 
до капілярної трубки, що подає магістралі. Рекомендуємо встановити 
запірний клапан на вході та виході, на додаток до фільтра для 
запобігання забрудненню. Клапан R206C-1 може бути встановлений у 
будь-якому напрямку (горизонтально та/або вертикально).
При запуску системи випустіть повітря з капілярної трубки. Для 
цієї операції прикрутіть капілярну трубку до клапана R206C-1, не 
затягуючи її повністю. Коли вода буде виходити з капілярної 
трубки без пухирців повітря, повністю затягніть фітинг 
капілярної трубки на клапані R206C-1.
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ПЕРЕКРИТТЯ ПОТОКУ

Клапан R206C-1 можна закрити, повернувши верхню червону ручку повністю за 
годинниковою стрілкою. У закритому положенні внутрішній обмежувач закриває прохід, 
запобігаючи проходження потоку рідини через клапан.

Увага!
Регулювання перепаду тиску вимикається, коли клапан повністю закритий.

Увага!
Якщо ручка повністю закрита і потрібне функціонування клапана, повністю 
відкрийте затвор клапана маховиком. Якщо затвор не повністю відкритий, клапан 
не працюватиме належним чином.



ПРИЙМАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
Продукція, зазначена в паспорті, виготовлена, випробувана та прийнята відповідно до чинної технічної документації виробника.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Продукція, зазначена у паспорті, відповідає вимогам ТРТЗ.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ
Регулятор перепаду тиску автоматичний повинен зберігатися в упаковці заводу-виробника за умовами зберігання 3 ГОСТ 15150-69. Температура зберігання 
не нижче 0°С та не вище + 50°С

УТИЛІЗАЦІЯ
Утилізація виробу проводиться у порядку, встановленому Законами РФ від 22 серпня 2004 року №122-ФЗ «Про охорону атмосферного повітря», від 10 січня 
2003 року «15-ФЗ «ПРО ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ», а також іншими російськими та регіонами актами, правилами, розпорядженнями та ін., 
ухваленими на виконання зазначених законів.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів вимогам 
безпеки при дотриманні споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника. 
Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
• неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
• наявності слідів впливу агресивних речовин до матеріалів виробу;
• наявність слідів механічної руйнації;
• наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими форс-мажорними обставинами;
• пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
• наявність слідів стороннього втручання у конструкцію виробу.

GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy

Tel.: +39 0322 923 111 
Представництво в Росії:

107045, Москва, Даєв пров., 20 Тел. (495) 
604 8396, факс (495) 604 8397 

info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru


