
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
КРАН КУЛЬОВИЙ ЛАТУННИЙ СЕРІЇ R25XXX

Виробник:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

Призначення та сфера застосування

Крани кульові серій R25XXX стандартнопрохідні призначені для 
промислового та побутового використання як запірну арматуру в системах 
опалення, охолодження, холодного та гарячого водопостачання,

транспортування стиснутого повітря, нафтопродуктів, рідин та газів 
не агресивних до матеріалів крана в межах допустимих значень 
температури та тиску, зазначених у цьому паспорті.

Позначення
R25кран кульовий зі стандартним проходом тип виконання різьбового приєднання та ручки

0 – різьблення внутрішнє/внутрішнє, ручка важільна 1 – 
різьблення внутрішнє/внутрішнє, ручка метелик 3 – 
різьблення зовнішня/зовнішня, ручка метелик 4 – 
різьблення внутрішній/зовнішній, ручка метелик 8 – 
відведення під пайку, ручка важеля
9 – з відведенням (напівгоном), внутрішня/зовнішня

різьблення, ручка метелик

R2 5 4 DL
вид виконання

D- ручка метелик (крімR250, R258)
L– важільна ручка 

TH- Подовжена ручка 
S- Зі зливним краном

W– із зеленою ручкою, позначення для питної води, стандартDIN DVGW
T– зі штуцером для встановлення зонда (датчика)

V- Прес-з'єднання
! Використання кульових кранів як 

регулюючої арматури не допускається.

Технічні характеристики

Тип Розмір Умовний A,
різьблення прохід мм мм мм мм мм мм

I, B, J, C, H,

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1”1/4
1”1/2

2”
2”1/2

3”
4”

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2
2"

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2
2"

1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2
2"

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
10
15
20
25
32
40
50
10
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50

39
45
54
62
75
84
93
107 54 115 41 136 67
143 73 154 52 173 82
160 80 169 60 173 98
203 104 207 77 187 122
47 24 46 14 77 21
56 28 48 15 77 25
68 33 64 18 94 32
79 40 73 23 94 39
92 46 82 28 94 48
100 50 100 33 136 55
121 61 115 41 136 67
45 22 75 14 78 21
54 27 77 15 78 25
62 31 86 18 78 32
75 38 95 23 78 39
84
93
107 54 107 41
59 32 48 15
69 36 64 18
81 43 73 23
99 57 82 28
107 60 100 33 136 55
121 67 115 41 136 67

21
22
27
31
38
42
46 100 33 136 55

36
46
48
64
73
82

10
14
15
18
23
28

42
77
77
94
94
94

17
21
25
32
39
48

R250D, R250W

R250D

R250DS, R250WS
R250W

R251TH
42
46

104
136

28
33

78
98
98

48
55
67

R251TH

77
94
94
94

25
32
39
48R250DS



Тип Розмір Умовний A,
різьблення прохід мм мм мм мм мм мм

I, B, J, C, H,

1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1/2"
3/4"
1"

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1"1/4
1"1/2

2"
15
22
28

15
20
25
32
40
50
8
10
15
20
25
32
10
15
20
25
32
15
20
25
10
15
20
25
32
10
15
20
25
32
8
10
15
20
25
32
10
15
20
25
32
8
10
15
20
25
32
40
50
10
15
20
25
32
40
50

60
71
83
102 56
110 60 100 33 136 55
128 67 115 41 136 67
39 21 36 10 42 17
45 22 46 14 77 21
54 27 48 15 77 25
62 31 64 18 94 32
75 38 73 23 94 39
84 42 82 28 94 48
47 24 46 14 77 21
56 28 48 15 77 25
68 33 64 18 94 32
79 40 73 23 94 39
92 46 82 28 94 48
59 27 48 15 77 25
69 31 64 18 94 32
81 38 73 23 94 39
58 22 49 14 63 19
66 27 51 15 63 22
76 31 60 18 73 29
88 38 69 23 73 36
104 42 78 28 73 44
58 22 46 14 77 19
66 27 48 15 77 22
76 31 64 18 94 29
88 38 73 23 94 36
104 42 82 28 94 44
51 21 35 10 40 17
55 22 49 14 63 21
64 27 51 15 63 25
74 31 60 18 73 32
86 38 69 23 73 39
100 42 78 28 73 48
59 24 49 14 63 21
68 28 51 15 63 25
79 33 60 18 73 32
92 40 69 23 73 39
107 46 78 28 73 48
51 21 36 10 42 17
55 22 46 14 77 21
64 27 48 15 77 25
74 31 64 18 94 32
86 38 73 23 94 39
100 42 82 28 94 48
105 46 100 33 136 55
124 54 115 41 136 67
59 24 46 14 77 21
68 28 48 15 77 25
79 33 64 18 94 32
92 40 73 23 94 39
107 46 82 28 94 48
114 50 100 33 136 55
138 61 115 41 136 67
71 32 49 15 77 26
87 40 64 18 94 35
97 45 73 23 94 41

32
36
43

48
64
73
82

15
18
23
28

77
94
94
94

25
32
39
48R250WS R251D, R251T,

R251W, R251S

R251D
R251T

R253D, R253W
R251W

R251S

R253D
R253W

R253DL, R253WL

R253DL
R253WL

R254D

R254D, R254W

R254W

R254DL
R254DL, R254WL

R254WL

R258CC
R258CC



Тип Розмір
A,
мм

I, B lev,
мм

B, J, C lev,
мм

C,
мммм

49
51
64
73
82

мм
15
16
18
23
28

мм
77
77
94
94
94

15
18
22
28
35

56
65
79
96
107

28
32
40
48
53

51
54
60
69
78

63
63
73
73
73

R258D

R258D

Тип Розмір DN A,
мм мм мм мм мм мм мм

I, B, J, C, H, H',

1/2"x1/2"
1/2"x3/4"
3/4"x3/4"

3/4"x1'
1"x1"

1"x1"1/4
1"1/4x1"1/4

1/2"x1/2"
1/2"x3/4"
3/4"x3/4"

3/4"x1'
1"x1"

1"x1"1/4
1"1/4x1"1/4

1/2"x15 15
3/4"x22 20
1"x28 25

1/2"x1/2"
1/2"x3/4"
3/4"x3/4"

3/4"x1'
1"x1"

1"x1"1/4
1"1/4x1"1/4

86 27 53 17 63 25 30
87 27 57 21 63 25 38
96 31 63 21 73 32 38
101
110
114
125
90
93
103
107
116
121
134
74
86
103 38
91
93 32
102
107
116
120
138

R259D
R259T

31
38
38
42

67
72
76
80

26
26
30
30

73
73
73
73

32
39
39
48

46
46
53
53

R259D, R259T,
R259W

28
28

53
57

17
21

63
63

25
25

30
38

33
33
40
40
46

63
67
72
76
80

21
26
26
30
30

73
73
73
73
73

32
32
39
39
48

38
46
46
53
53

R259W

R259DC

27
31

53
63
72
53
57

17
21
25
17
21

63
73
73
63
63

25
32
39
25
25

30
38
46
30
38

R259DC

32

37
37
53
53
56

63
67
72
76
80

21
26
26
30
30

73
73
73
73
73

32
32
39
39
48

38
46
46
53
53

R259DS

R259DS

Режими використання під час передачі різних середовищ

Відповідність графіків серіям кранів

Серія 1/4” – 3/4” 1”– 2” 2”1/2 – 4”

R25X a b c
R91X a b c
R95X a b - -
R85X b c - -

Максимальні умови роботи на сухій насиченій парі: 
185 при 10,5 бар (1,05 МПа). Для кранів R250DS, 
R259DS, R251DS температурний діапазон: -20÷120°C 
(-20°C для 50% гліколевих розчинів);
Максимальний робочий тиск при роботі з водою та 
безпечними газами (див. графіки нижче);
Максимальний тиск (МОР) при роботі з газом: 5 бар 
(0,5 МПа);
Максимальний робочий тиск під час роботи з рідкими 
вуглеводнями: 12 бар (1,2 МПа).Залежність максимального робочого тиску від температури навколишнього середовища.



Застосовувані матеріали Заходи безпеки
Корпус:

Муфта:

Шток:

Сфера:

латунь, CW617N-EN 12165, хромований.

латунь, CW617N-EN 12165, хромована.

латунь CW614N – EN 12164.

CW617N латунь, хромована.

Кульовий кран у частині вимог безпеки праці відповідає ГОСТ 
12.3.001-85 та ГОСТ 12.2.063-81. Небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів не створює.

Прийняття та випробування

Кульові крани, зазначені в паспорті, виготовлені, випробувані та 
прийняті відповідно до чинної технічної документації 
виготовлювача.Прокладки:

з PTFE (тефлону) - антифрикційні; з FPM 
(фторкаучук) – ущільнювальні.

Сертифікація
Ручка:

сталевий важіль із полімерним покриттям; 
ручка-метелик з алюмінієвого сплаву.

Кульові крани, зазначені в паспорті, відповідають вимогам ТР МС та 
мають відповідні підтверджуючі документи, а також укладання 
ЦДСЕН та свідоцтво про гігієнічну оцінку.

Гайка:
зі сплаву DACROMET з гарантійним друком та 
голограмою.

Ущільнення відведення:PTFE.

Підготовка виробу до роботи та експлуатація.
Кульовий кран постачається споживачеві повністю підготовленим до роботи 
та не потребує додаткового регулювання та технічного обслуговування в 
процесі експлуатації.

ключі не рекомендується. Щоб уникнути деформації та пошкодження 
кульового крана, а також порушення його технічних характеристик, 
категорично забороняється використовувати неналежний та несправний 
інструмент та монтажне обладнання.Встановлення та демонтаж виробу, а також будь-які операції з ремонту або 

регулювання повинні проводитись за відсутності тиску в системі. Кульовий кран повинен бути надійно закріплений на трубопроводі, 
підтікання робочої рідини по різьбовій частині не допускається. Після 
монтажу необхідно обов'язково провести манометричне випробування 
герметичності системи та оформити акт випробування це дозволить 
убезпечити систему від протікання.

Рекомендується проводити монтаж кульового крана у положенні «відкрито».

Наявність відводу (напівгону) дозволяє монтувати та демонтувати кран без 
демонтажу трубопроводу.

Перед встановленням кульового крана трубопровід повинен бути очищений 
від окалини та іржі. Системи опалення, водопостачання, трубопроводи 
котелень після закінчення монтажу повинні бути промиті водою до виходу її 
без механічних суспензій.

У разі використання кульового крана в системах переміщення 
носія з високим вмістом механічних домішок, встановлення 
додаткового фільтруючого обладнання на вході є обов'язковим.

Для забезпечення нормального функціонування виробу 
протягом тривалого часу необхідно відкривати/закривати кран 
один раз на місяць.

Кульовий кран не повинен зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, 
стиснення, розтягування, кручення, перекоси, вібрація, неспіввісність 
патрубків, нерівномірність затягування). При необхідності повинні бути 
передбачені опори або компенсатори, які знижують навантаження на кран 
від трубопроводу.

Для кульових кранів серій R250DS, R251S, R259DS, R250WS потрібно 
додатково забезпечити герметизацію різьбового з'єднання 
дренажного клапана та пробки штуцера. Герметизацію проводити з 
використанням спеціальних дозволених матеріалів, керуючись 
регіональними нормами, правилами та рекомендаціями.

Для монтажу та демонтажу кульових кранів на трубопроводи необхідно 
використовувати ріжкові та розвідні ключі. Використовувати газові (труб-

Утилізація Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та 
обслуговування виробу;

- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;

- Наявності слідів впливу речовин агресивних до матеріалів виробу;

- Наявності слідів механічного руйнування;Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає 10 років від продажу. Протягом цього 
терміну виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки за 
дотримання споживачем правил використання, транспортування, 
зберігання, монтажу та експлуатації.

- наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими 
форс-мажорними обставинами;

- ушкоджень спричинених неправильними діями споживача

- Наявність слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника.

 

GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy
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