
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
ВУЗЕЛ НИЖНЬОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДІВ ОПАЛЕННЯ

АРТИКУЛ:R387, R388
ВИРОБНИК:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

Вузол нижнього підключення приладів опалення призначений для підключення опалювальних приладів з нижнім розташуванням приєднувальних штуцерів 
з міжосьовою відстанню 50 мм до трубопроводів горизонтальних двотрубних систем опалення, що розводять.
Вузли виготовляються у прямому та кутовому виконанні. За допомогою спеціальних перехідників можливе підключення до штуцерів опалювального 
приладу з внутрішнім різьбленням G 1/2 (потрібна опція – перехідник 1/2" x 3/4"E) або зовнішнім різьбленням G 3/4Е (євроконус). Перехідники є 
самоущільнюючими.
Відключення приладу опалення здійснюється запірно-регулювальними вентилями шляхом повного їх закриття обертанням за годинниковою стрілкою. 
Регулювання (балансування) приладу опалення здійснюється частковим перекриттям запірно-регулювальних вентилів на необхідну величину згідно з 
проектом (розрахунком).
Вузол може з'єднуватися з мідними, сталевими, полімерними або металополімерними трубами опалювальної системи за допомогою адаптерів.

R387 R388

Артикул A, мм B C D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм I, мм

R387X001 50 3/4”E 18 мм 28 20 35 55 30 22
R387X002 50 3/4”E 3/4”E 28 20 35 55 30 22
R387X012 50 1/2” 3/4”E 28 20 35 67 30 22
R388X001 50 3/4”E 18 мм 33 22 20 42 30 30
R388X002 50 3/4”E 3/4”E 33 22 20 42 30 30
R388X012 50 1/2” 3/4”E 33 22 20 67 30 30

Технічні характеристики вузлів нижнього підключення R387, R388

R383 R384
Найменування характеристики

R387X001 R387X002 R387X012 R388X001 R388X002 R388X012
Підключення до радіатора 3/4”E 3/4”E 1/2”M 3/4”F 3/4”F 1/2”M

Підключення до трубопроводу 18 3/4”E 3/4”E 18 3/4”E 3/4”E

Робочий тиск, МПа 1,0
Випробувальний тиск, МПа 1,6
Максимальна температура теплоносія, °С + 110

Робоча температура повітря, °С + 50
Допустима відносна вологість повітря, % 85%
Допустима концентрація гліколю, % 50
Нормативний термін служби, років 30



Схеми підключень приладів опалення
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двотрубна система (байпас закритий)

2

3

1

променева (двотрубна) система (байпас закритий)

1 – вузол нижнього підключення 2 – 
термостатична головка 3 – 
опалювальний прилад

Графіки пропускної здатності вузла R387 Графіки пропускної здатності вузла R388

Оберти відкриття клапана 1 2 3 4 5 TA Обороти відкриття 0,5 1 1,5 2 3 TA
Коефіцієнт пропускної 
здатності Kv 0,480,620,720,750,760,78 Коефіцієнт пропускної

здібності Kv 0,260,470,750,890,961,01



Застосовувані матеріали
Корпус, накидна гайка:латуньUNI EN 12165CW617N 

Захисний ковпачок:латуньUNI EN 12165CW617N 

Ущільнювачі:ЄРDM (Етилен-пропілен)

Додаткове приладдя та комплектуючі

Артикул Найменування

R483Y001 (Ø18)
R483Y002* (1/2”x 3/4”)

Перехідник із герметичною прокладкою для під'єднання до приладу опалення (опція, замовляти 
додатково)
* Для R387X012, R388X012 перехідник R483Y002 - 2шт. у комплекті

Приймання та випробування

Продукція, зазначена в паспорті, виготовлена, випробувана та прийнята відповідно до чинної технічної документації виробника. 

Сертифікація

Вироби, зазначені у паспорті, сертифіковані на відповідність вимогам ТР ТЗ, а також мають висновок на відповідність єдиним санітарно-епідеміологічним та 
гігієнічним вимогам до товарів.

Умови зберігання та транспортування:
Вузли нижнього підключення повинні зберігатися в упаковці заводу-виробника за умовами зберігання 3 ГОСТ 15150-69. Температура зберігання не нижче -20 ° С і не вище
+ 55 ° С

Утилізація

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки за дотримання 
споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
• неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
• наявності слідів впливу агресивних речовин до матеріалів виробу;
• наявність слідів механічної руйнації;
• наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими форс-мажорними обставинами;
• пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача
• наявність слідів стороннього втручання у конструкцію виробу.
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