
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧНА

АРТИКУЛ:R452, R456, R458, R460, R462, R463, R460H, R470, R470H, T470C ВИРОБНИК:

Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Термостатична головка призначена для автоматичного регулювання витрати теплоносія через опалювальний прилад залежно від температури 
повітря у приміщенні. Термостатичну голівку встановлюють на термостатичний клапан радіатора відповідного приєднувального розміру . 
Використання термостатичних клапанів з термоголовками дозволяє автоматично підтримувати температуру повітря в приміщеннях на 
заданому рівні з точністю до 1°С.
Термостатична головка T470C має хромовану поліровану поверхню корпусу і призначена для установки з сушарками для рушників і дизайн-
радіаторами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Геометричні розміри
термостатичних головок R452, R456, R458, R460, R462, R463, R460H, R470, R470H, T470C

A, мм B, мм * L, м

R452 76 – 80 40 -

R460 94,8 53,8 -
R470, T470C R460H

R470 75 – 80 48 -

R452H 95 40 -

R460H 96 54 -

R470H 79,8 48,8 -

T470C 75 – 80 48 -

R462 77,8 47,6 2 – 5

R463 62 28 2 – 10

R452 R470H * Довжина капілярної трубки термодатчика

R460 R452H



R463

R462 R463

A, мм 77,8 62

B, мм 47,6 28

* L, м 2 – 5 2 – 10
R462

C, мм 85 46,2

D, мм 40 39
* Довжина капілярної трубки виносного термодатчика

R452 R452H R460 R460H R470 R470H T470C R462 R463

Тип термодатчика твердотільний елемент рідинний елемент рідинний елемент з
виносним датчиком

Тип під'єднання до клапана clip-clap
гайка

M30X1,5
clip-clap

гайка
M30X1,5

clip-clap
гайка

M30X1,5
clip-clap clip-clap clip-clap

Час спрацьовування (відповідно 
EN – 215), хв 32 26

Мінімальна температура 
регулювання повітря, °С + 8

Максимальна температура 
регулювання повітря, °С + 32

Температура зберігання, °С - 20+55

Максимальна температура 
теплоносія, °С 110

Максимальний тиск
теплоносія, бар 10

Норматив на методи
випробувань EN – 215



Ручка керування

Ручка керування

Корпус

Корпус

Накидна гайка
кріплення до клапана Кільце кріплення clip-clap

Термостатична головка з накидною
гайкою кріплення до клапана

Термостатична головка з швидкознімним
CLIP-CLAP кріпленням до клапана

Вказівки щодо монтажу, експлуатації та технічного обслуговування.
Інструкція по монтажу додається до кожної термостатичної голівки. Термостатична головка повинна експлуатуватися при тиску і температурі, зазначених у таблицях 
технічних характеристик. Забороняється експлуатувати термостатичну голівку із ослабленим кріпленням до клапана.

Сумісність клапанів та термостатичних головок «Giacomini»

R401TG, R401PTG R402TG, R401PTG R411TG R412TG R415TG R415PTG R401H R402H R403H

R452 так так так так так ні ні ні
R460 так так так так так ні ні ні
R470 так так так так так ні ні ні

T470C так так так так так ні ні ні
R452H ні ні ні ні ні так так так
R460H ні ні ні ні ні так так так
R470H ні ні ні ні ні так так так

R462 так так так так так ні ні ні

R463 так так так так так ні ні ні

Термостатична головка встановлюється на термостатичний клапан, залежно від конструкції термостатичного клапана та термоголовки, з'єднання накидною гайкою або 
кріпленням «clip-clap». Під час встановлення слід позиціонувати термоголовку з клапаном так, щоб не було прямої дії сонячних променів, конвективних теплових потоків 
радіатора та трубопроводів. Коректна робота термоголовки з термостатичним клапаном з термоголовкою неможлива у разі закриття їх екраном. Для підтримки точної 
температури у віддаленій зоні призначені термоголовки R462 (з виносним капілярним датчиком) та R463 (з виносною рукояткою керування з датчиком). Налаштування на 
потрібну температуру здійснюється поворотом рукоятки термостатичної головки. Цифрова позиційна шкала термоголовки показує залежність між індексами шкали та 
температурою в приміщенні. Величини температур є орієнтовними.

Позиція шкали * 1 2 3 4 5 ☼

Температура, °С 8 10 15 20 25 30 32



Застосовувані матеріали
Корпус
Пружина
Сильфон
Тягач
Шток штовхача
Гайка

Акрил-бутадієн-стирол (ABS) 
Сталь
Сталь
поліпропілен (PP)
Сталь
Сталь

Приймання та випробування

Продукція, зазначена в паспорті, виготовлена, випробувана та прийнята відповідно до чинної технічної документації виробника.

Сертифікація
Вироби, зазначені у паспорті, сертифіковані в системі сертифікації ГОСТ Р та мають сертифікат відповідності, а також висновок на відповідність єдиним 
санітарно-епідеміологічним та гігієнічним вимогам до товарів.

Умови зберігання та транспортування:
Термостатична головка повинна зберігатися в упаковці заводу-виробника за умовами зберігання 3 ГОСТ 15150-69. Температура зберігання не нижче -20 ° С і не вище + 55 ° С

Утилізація

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки за дотримання 
споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника. 

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;

• неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;

• наявності слідів впливу агресивних речовин до матеріалів виробу;

• наявність слідів механічної руйнації;

• наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими форс-мажорними обставинами;

• пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача

• наявність слідів стороннього втручання у конструкцію виробу.

 

GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy
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