
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
КОЛЕКТОРИ РОЗПОДІЛЬНИКІ

АРТИКУЛ:R551, R582A
ВИРОБНИК:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

R551 R582A

Колектори розподільні призначені для передачі та розподілу потоку рідини від центрального 
трубопроводу за окремими контурами. Колектори розподільчі застосовують у системах опалення, 
охолодження та водопостачання.

Номенклатура та розміри
R551

КІД
R551Y022
R551Y023
R551Y024
R551Y025
R551Y026
R551Y027
R551Y028
R551Y029
R551Y030
R551Y031
R551Y032
R551Y062
R551Y063
R551Y064
R551Y065
R551Y066
R551Y067
R551Y068
R551Y069
R551Y070
R551Y071
R551Y072
R551Y082
R551Y083
R551Y084
R551Y085
R551Y086
R551Y087
R551Y088
R551Y089
R551Y090
R551Y091
R551Y092

РОЗМІР
3/4” x 1/2” /2
3/4” x 1/2” /3
3/4” x 1/2” /4
3/4” x 1/2” /5
3/4” x 1/2” /6
3/4” x 1/2” /7
3/4” x 1/2” /8
3/4” x 1/2” /9

3/4” x 1/2” /10
3/4” x 1/2” /11
3/4” x 1/2” /12

1” x 1/2” /2
1” x 1/2” /3
1” x 1/2” /4
1” x 1/2” /5
1” x 1/2” /6
1” x 1/2” /7
1” x 1/2” /8
1” x 1/2” /9

1” x 1/2” /10
1” x 1/2” /11
1” x 1/2” /12

1 1/4” x 1/2” /2
1 1/4” x 1/2” /3
1 1/4” x 1/2” /4
1 1/4” x 1/2” /5
1 1/4” x 1/2” /6
1 1/4” x 1/2” /7
1 1/4” x 1/2” /8
1 1/4” x 1/2” /9

1 1/4” x 1/2” /10
1 1/4” x 1/2” /11
1 1/4” x 1/2” /12

КІД
R551Y102
R551Y103
R551Y104
R551Y105
R551Y106
R551Y182
R551Y183
R551Y184
R551Y185
R551Y186
R551Y187
R551Y188
R551Y189
R551Y190
R551Y191
R551Y192
R551Y162
R551Y163
R551Y164
R551Y165
R551Y166

РОЗМІР
1 1/4” x 3/4” /2
1 1/4” x 3/4” /3
1 1/4” x 3/4” /4
1 1/4” x 3/4” /5
1 1/4” x 3/4” /6

1 1/2” x 1” /2
1 1/2” x 1” /3
1 1/2” x 1” /4
1 1/2” x 1” /5
1 1/2” x 1” /6
1 1/2” x 1” /7
1 1/2” x 1” /8
1 1/2” x 1” /9

1 1/2” x 1” /10
1 1/2” x 1” /11
1 1/2” x 1” /12

2” x 1” /2
2” x 1” /3
2” x 1” /4
2” x 1” /5
2” x 1” /6

R582A

КІД
R582AY002

РОЗМІР
1 1/4” x 3/4” /2

R582AY003
R582AY004
R582AY005
R582AY006

1 1/4” x 3/4” /3
1 1/4” x 3/4” /4
1 1/4” x 3/4” /5
1 1/4” x 3/4” /6
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R551

L
C I D

F F F F F F

3/4”x3/8”
35

3/4”x1/2” 1”x3/8” 1”x1/2” 1 1/4”x1/2” 1 1/4”x3/4” 1 1/2”x1” 3/4”x3/8” 2”x1”
Міжосьова відстань 50 35 50 50 70 100 50 100

G 3/4”F 3/4”F 1”F 1”F 1 1/4”F 1 1/4”F 1 1/2”F 3/4”F 2”F
F 3/8”F 1/2”F 3/8”F 1/2”F 1/2”F 3/4”F 1”F 3/8”F 1”F
I 35 50 35 50 50 70 100 50 100
C 21 23 23 25 25 27 35 21 37
D 31 31 38 38 47 47 55 31 68
H 35 36 41 42 51 51 62 35 74

Відводи

Міжосьове
відстань 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L 3/4”x3/8” 35 76 111 146 181 216 251 286 321 360 391 426
L 3/4”x1/2” 50 95 145 195 245 295 345 395 - - - -
L 1”x3/8” 35 80 115 150 185 220 255 290 325 360 395 430
L 1”x1/2” 50 99 149 199 249 299 349 399 449 499 549 599

L 1 1/4”x1/2” 50 99 149 199 249 299 349 399 449 499 549 599
L 1 1/4”x3/4” 70 124 194 264 334 404 - - - - - -
L 1 1/2”x1” 100 169 269 369 469 569 669 769 869 969 1069 1169
L 3/4”x3/8” 50 91 141 191 241 291 341 391 441 491 - -

L 2”x1” 100 174 274 374 474 574 - - - - - -

R582A

1"1/4x3/4" Висновки 2 3 4 5 6
G 1"1/4F L 200 300 400 500 600
B 3/4"F
I 100
C 50
D 47
H 51

H G G



Технічні характеристики
Максимальна робоча температура: 
Максимальний робочий тиск: 
Застосовувані матеріали:

110 ° C;
16 бар;
латунь, CW617N-EN 12165.

Вказівки з монтажу, експлуатації та технічного обслуговування
Колектор розподільний може бути встановлений у будь-якому монтажному положенні.
Колектор не повинен зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, стиснення, розтягування, кручення, перекоси, 
вібрація, неспіввісність патрубків, нерівномірність затягування кріплення). Монтаж необхідно здійснювати на кронштейни 
відповідних розмірів. Неспіввісність трубопроводів, що з'єднуються, не допускається.
З'єднання мають виконувати з використанням ущільнювальних матеріалів.
Для монтажу та демонтажу необхідно використовувати ріжкові та розвідні ключі. Не рекомендується використовувати 
газові (трубні) ключі. Щоб уникнути деформації та пошкодження корпусу, а також порушення його технічних 
характеристик, категорично забороняється використовувати неналежний та несправний інструмент та монтажне 
обладнання.
Колектор має бути надійно закріплений на кронштейнах. Не допускається протікання робочої рідини по різьбовій частині. 
Після монтажу необхідно обов'язково провести манометричне випробування герметичності системи та оформити акт 
випробування, це дозволить убезпечити систему від протікання.
Колектор розподільчий повинен експлуатуватися при тиску та температурі, зазначених у розділі технічних 
характеристик.

Прийняття та випробування
Продукція, зазначена в паспорті, виготовлена, випробувана та прийнята відповідно до чинної технічної 
документації виробника.

Сертифікація
Продукція, зазначена у паспорті, сертифікована на відповідність вимог чинної нормативної документації 
та має підтверджуючі документи

Умови зберігання та транспортування:
Запобіжний клапан повинен зберігатися в упаковці заводу-виробника за умовами зберігання 3 ГОСТ 15150-69. 
Температура зберігання не нижче -20°С
та не вище +50°С

Утилізація

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. Протягом цього терміну виробник гарантує 
відповідність виробів вимогам
безпеки при дотриманні споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та 
експлуатації.
Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника. 
Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
- порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- Наявності слідів впливу речовин агресивних до матеріалів виробу;
- Наявності слідів механічного руйнування;
- наявності ушкоджень, спричинених пожежею, стихією чи іншими форс-мажорними обставинами;
- ушкоджень, спричинених неправильними діями споживача;
- Наявність слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.



GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy

  !"#$% &'( )'** (*' +++ 
  

   

!"#$%&$' ( )&*%+#,-

!"#$ %&''( )*) '+&+

,-./$0123,-456,37/8,-,$7/8

!!!"#$"%&$'()&*&"'()


