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ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Кінцева група колектора призначена для видалення газів та їх сумішей різних 
концентрацій, розчинених у теплоносії та утворених у процесі роботи системи 
опалення та, також, для зливу теплоносія або заповнення системи опалення. Гази, 
розчинені в теплоносії, можуть спричинити збої в роботі системи опалення, такі як 
шуми, повітряні пробки, які знижують ефективність роботи джерел тепла та сприяють 
корозії металевих елементів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА МАТЕРІАЛИ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

ФУНКЦІЯ БЕЗПЕКИ З ГІГРОСКОПІЧНИМ 
ПОЧИНОЮ (ТІЛЬКИ ДЛЯ R554IY035)

• Діапазон робочих температур: 5° – 90°C

• Максимальний робочий тиск: 7 бар

• Приєднання різьбове: 3/4'', 1'',
• Матеріал корпусу: латунь CW617N

• Матеріал ущільнення: EPDM, NBR

• Використовувані середовища: вода

• Гідравлічне гігроскопічне ущільнення (для R554IY035): 
целюлозне волокно

• Ущільнення: EPDM, NBR

Для версії R554IY035 усередині ковпака є гігроскопічні 
прокладки. Ці прокладки збільшуються в розмірах контакту з 
водою і, таким чином, закривають клапан. Це дозволяє 
уникнути можливих пошкоджень у разі витоку води (функція 
безпеки). У нормальних умовах експлуатації кришка може 
залишатися закритою або відкритою:

• при закритій кришці вихід повітря через гігроскопічні прокладки 

(сухий).

• з відкритою кришкою функція безпеки, як і раніше, 
гарантована, оскільки кришка може відкриватися лише до 
певної міри, і це може врівноважуватися збільшенням 
розміру вологих гігроскопічних прокладок.

У версії із гігроскопічною кришкою рекомендується тримати кришку 

закритою (не затягнутою) під час роботи.
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ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Клапан R554I повинен бути розташований вертикально, при цьому 

випускний штуцер відведення повітря повинен бути спрямований вгору. У 

працюючій системі опалення пробка штуцера повітровідвідника повинна 

бути у відкритому положенні. Для випуску повітря обертати пробку проти 

годинникової стрілки. Слід суворо дотримуватися запобіжних заходів: рідина 

або середовище, що випускається, може мати високу температуру - можливі 

опіки; при відведенні повітря забороняється користуватися відкритим 

вогнем, курити тощо. - Вибухонебезпечно, можлива висока концентрація 

пального газу.

За наявності в теплоносіях твердих домішок робота повітровідвідного 

клапана може бути порушена. У цьому випадку рекомендується 

використовувати фільтри в системі опалення або регулярно проводити 

періодичні промивання системи. При порушенні роботи повітровідвідного 

клапана рекомендується демонтувати клапан та провести його 

обслуговування з промиванням.

Дренажний (зливний) кран зі штуцером для підключення шланга може
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R554IY004 3/4” 60 32 28 41 90 40 50
R554IY005 1” 60 32 28 41 91 39 52
R554IY035 1” 60 32 28 41 91 39 52
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бути використаний для заповнення системи опалення теплоносієм. 

Після заповнення системи кран має бути закритим. Для відкриття-

закривання затвора дренажного крана необхідно використовувати 

пробку-ключ закріплену на корпусі сервісної групи ланцюжком.

Усі роботи з монтажу, демонтажу та обслуговування повинні 
бути проведені персоналом з відповідним рівнем кваліфікації. 
Під час робіт слід керуватися діючими нормами та правилами, 
що пред'являються до цих робіт та вимог безпеки.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини виробника.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та 

обслуговування виробу;

• неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;

• наявності слідів впливу агресивних речовин до матеріалів 
виробу;
• наявність слідів механічної руйнації;
• наявності ушкоджень, спричинених пожежею, стихією чи іншими 

форс-мажорними обставинами;

• пошкоджень, спричинених неправильними діями споживача

• наявність слідів стороннього втручання у конструкцію 
виробу.

ПРИЙМАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Продукція, зазначена в паспорті, виготовлена, випробувана та 

прийнята відповідно до чинної технічної документації виробника.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Вироби, зазначені у паспорті, відповідають вимогам чинної 
нормативної документації РФ та Митного союзу. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства – виробника за 

умовами зберігання 3 за ГОСТ 15150. Транспортування виробів має 

здійснюватися відповідно до умов 5 за ГОСТ 15150.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. 

Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів 

вимогам безпеки при дотриманні споживачем правил використання, 

транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy

Tel.: +39 0322 923 111 
ТОВ "Джакоміні Рус":

107045, Москва, Даєв пров., 20 Тел. (495) 
604 8396, факс (495) 604 8397 

info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru


