
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
Регулятор перепаду тиску автоматичний

АРТИКУЛ:R206C

ВИРОБНИК:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Регулятор перепаду тисків R206C призначений для автоматичної підтримки постійного заданого перепаду 
тисків трубопроводів, що подає та зворотнього, систем опалення та охолодження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Регулятор перепаду тиску є пропорційним регулятором прямої дії, що 
працює без додаткових джерел енергії. Необхідне значення перепаду 
тисків регулюється безступінчасто, у двох діапазонах – нижньому від 
50 до 300 мбар (5 – 30 кПа) та верхньому від 250 до 600 мбар (25 – 60 
кПа). Перемикання діапазонів здійснюється в ручному режимі 
переведенням муфти в положення «L» (низьке) або «H» (високе). 
Необхідне значення налаштування або значення перепаду тиску, що 
підтримується, визначають за діаграмами регулювання. На 
підприємстві встановлено мінімальне значення. Необхідна вказана 
величина встановлюється з використанням спеціального інструменту. 
В комплект поставки входить імпульсна трубка (1000 мм), яку 
необхідно підключити до лінії подачі. Корпус регулятора перепаду 
тисків має внутрішнє різьблення,

внутрішнім різьбленням для приєднання вимірювальних ніпелів для 
здійснення вимірювань диференціальним манометром.

• Максимальний робочий тиск: 16 бар.
• Максимальний тиск тиску на клапані: 2 бар.
• Мінімальна робоча температура: 5 °C (чиста вода).
• Мінімальна робоча температура: - 20 °C (з антифризом).
• Максимальна температура роботи: 110°C.
• Діапазон регулювання: 1 – 5 до 30 кПа (“L”), 2 – 25 до 60 кПа (“H”)
• Сумісні рідини: вода та гліколеві розчини (до 50% 
гліколю)
• Діапазон робочих температур: 5 – 110 °C (-20 – 110 °C з 
антифризом)

МАТЕРІАЛИ
• Корпус і частини, що контактують з середовищем, що перекачується: латунь 

EN12165 - CW602N (DZR)
• Корпус і частини, що не контактують з середовищем, що перекачується: 

латунь EN12165 - CW617N
• Мембрана: EPDM з армуванням з нейлону

• Ущільнення: EPDM
• Пружини: оцинкована сталь
• Рукоятки, корпус шкали, механізм налаштування: пластик PA 6 GF15 та POM

• Імпульсна трубка: мідь

Додаткове приладдя (опція) P206Y001 – Ніпелі для 
підключення вимірювального приладу R225EY001 – 
цифровий диференціальний манометр

КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ
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1-2 Рукоятка регулювання зі знімним кільцем

3 Індикатор із градуйованою шкалою

4 Штуцер підключення капілярної трубки

5 Штуцер видалення повітря

6 Штуцери вимірювальних ніпелів



ГАБАРИТНІ І ПРИЄДНАНІ РОЗМІРИ

MN

H H I

C
B

G
F

Артикул
Діаметр

умовний, Ду
A (Rp - EN 10226) Kvs B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм I, мм L M, мм N, мм

R206CY103 15 1/2”F 2,24 65 26 185 170 108 30 26 37 1/4”M 14 11
R206CY104 20 3/4”F 3,49 75 26 188 170 108 30 32 37 1/4”M 14 11
R206CY105 25 1”F 5,92 85 35 202 181 108 34,5 39 46 1/4”M 14 11
R206CY106 32 1 1/4”F 6,95 95 35 208 181 108 37,5 48 46 1/4”M 14 11
R206CY107 40 1 1/2”F 11,72 100 42 220 192 108 41,5 54 64 1/4”M 14 11
R206CY108 50 2”F 12,97 130 46 227 192 108 47,5 67 64 1/4”M 14 11

ВТРАТИ ТИСКУ ВКАЗІВКИ МОНТАЖУ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Встановлення та демонтаж виробу, а також будь-які операції з його 
ремонту або регулювання повинні проводитися з дотриманням 
чинних норм та правил за відсутності тиску в системі. Монтаж, 
експлуатацію та обслуговування клапана повинен проводити 
персонал, який має відповідну кваліфікацію. Під час виконання робіт 
необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки, використовувати 
справний інструмент та засоби індивідуального захисту.
Після монтажу необхідно обов'язково провести манометричне випробування 
герметичності системи та оформити акт випробування, це дозволить 
убезпечити систему від протікання.
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R206C регулятор перепаду тиску:
Повинен бути встановлений на зворотному трубопроводі відповідно до 
напрямку потоку, позначеного стрілкою на корпусі клапана.
Може бути встановлений у будь-якому монтажному положенні 
(горизонтально чи вертикально).

Перед опресуванням та запуском системи необхідно видалити повітря з 
порожнини фланця мембрани. Відкрутити гвинт штуцера відведення повітря 
шестигранником 5 мм до повного видалення повітря і закрутити гвинт у 
початкове положення. Потім встановити імпульсну трубку з'єднавши 
регулятор перепаду з регулятором витрати (R206C та R206B).

Для зручності обслуговування та експлуатації рекомендуємо встановити 
запірні крани перед та після регулятора перепаду R206C
Для забезпечення безперебійної роботи регулятора перепаду тиску та 
запобігання його пошкодженням рекомендуємо встановити фільтр 
перед ним.

У конструкції клапана передбачена можливість встановлення 
вимірювальних ніпелів (P206Y001) та підключення диференціального 
манометра для вимірювання гідравлічних характеристик та 
налаштування системи. Для цього викрутити дві червоні пробки 
шестигранником 6 мм та встановити на їх місця ніпелі (червоний з 
боку входу рідини, синій з боку виходу).

Гідравлічне налаштування
Для встановлення необхідного перепаду тиску необхідно скористатися 
діаграмами та таблицями налаштувань.
Налаштування клапана та коригування можна проводити будь-якої миті на 
працюючій системі.
Для вибору діапазону перепаду повернути сіру рукоятку на 1/4 оберту за 
годинниковою стрілкою та зняти дві рукоятки (червону та сіру), потягнувши їх 
вгору. Натиснути на біле кільце-муфту вниз і повернути його в положення 
"L" (Low) або "H" (High). Встановити рукоятки у початкове положення

Для зручності монтажу у разі потреби можна змінити орієнтацію штуцера 
імпульсної трубки щодо осі клапана. Послабте гайку на корпусі клапана за 
допомогою шестигранного ключа, поверніть корпус орієнтуючи штуцер у 
потрібне положення. Затягнути ослаблену гайку.



 

GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy
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