
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
МАНОМЕТР ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ

Артикул:R225E
Виробник:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

Призначення та сфера застосування
Манометр диференціальний застосовується для вимірювання перепаду тиску в гідравлічних системах та налаштування балансувальних клапанів.

Технічні характеристики:

Сенсор тиску Диференціальний п'єзорезистор

Вимірюваний тиск 20 bar

Максимальний надлишковий тиск позитивний 20 bar

Максимальний надлишковий тиск негативний 10 bar

Нелінійність та похибка гістерезису 0,15% діапазону тиску
1,5% порівняно з навколишньою та середньою 

температурою
Температурна похибка

Температура рідини - 5 – 90⁰ С

Температура навколишнього середовища - 5÷50 °C

З'єднання M10 x 1 мм

Джерело живлення елементи 2 x AA NiMH акумулятор перезаряджається

Потужність споживана максимальна 55 mA max

Роздільна здатність екрану 128 x 64 pixel монохромний

Управління кнопкове 3-і кнопки

Одиниці вимірів 11 одиниць вимірів

Діапазон зміни коефіцієнта витрати Kv 0 - 99999,99 з кроком 0.1

Розміри габаритні 94 x 218 x 40 мм

Вага приладу з елементами живлення 380 г

Ступінь захисту IP65
Періодичність перевірки 12 місяців

Вказівки з монтажу, експлуатації та технічного обслуговування
Манометр диференціальний повинен експлуатуватися при тиску та температурі, зазначених у розділі технічних характеристик.

При заміні елементів живлення важливо суворо дотримуватись полярності та використовувати тільки елементи живлення зазначеного типу (див. таблицю). Для встановлення 
елементів живлення відкрити кришку на задній панелі приладу та встановити елементи живлення у відповідність до схеми вказаної у відсіку під кришкою.

Манометр диференціальний має на лицьовій панелі дисплей та три кнопки управління:

1 – увімкнення-вимикання приладу

2 – кнопка входу в меню, переміщення по меню, вихід з 
меню (при тривалому натисканні)

3 – кнопка підтвердження. Натискання вибирає 
відповідний пункт меню



При первинному запуску манометра необхідно:

• вибрати мовні налаштування у пункті меню «мова»;
• задати значення коефіцієнта витрати Kv відповідно до клапана або гідравлічної системи у пункті меню «Kb»;
• встановити одиниці витрати та тиску у відповідних пунктах «Один. витрати» та «Один. тиску»;
• при необхідності обнулити значення тиску в меню «Обнулення», дотримуючись покрокової інструкції на дисплеї приладу.

Комплектність:

• Манометр диференціальний – 1 шт.;
• Трубки з кранами та зондами для підключення – 2 шт.;
• Штуцери перехідні – 2 шт.;
• Бокс пластиковий - 1 шт.;
• Інструкція англ. / Іт. мовами – 1 шт.

Утилізація
Утилізація виробу проводиться у порядку, встановленому Законами РФ від 22 серпня 2004 року №122-ФЗ «ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО 
ПОВІТРЯ», від 10 січня 2003 року «15-ФЗ «ПРО ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯМИ, І СПОЖИВАННЯМИ», актами, правилами, 
розпорядженнями та ін., ухваленими на виконання зазначених законів.

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів вимогам 
безпеки за дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника. 

Гарантія не поширюється на елементи живлення.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
• неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
• наявності слідів впливу агресивних речовин до матеріалів виробу;
• наявність слідів механічної руйнації;
• наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими форс-мажорними обставинами;
• пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
• наявність слідів стороннього втручання у конструкцію виробу.

GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy

  Tel.: +39 0322 923 111 

Контакти в Україні:

Тел. (044) 232 4808

info.ukraine@giacomini.com
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