
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
Група мікрометрична термостатична для радіаторів систем опалення

АРТИКУЛ:R436, R438, R438P

ВИРОБНИК:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Група мікрометрична термостатична для радіаторів систем опалення призначена для підключення опалювальних приладів з бічним 
розташуванням приєднувальних отворів до трубопроводів горизонтальних двотрубних та/або однотрубних систем опалення, що розводять.
Вузол може з'єднуватися з мідними, сталевими, полімерними або металополімерними трубами опалювальної системи за допомогою адаптерів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

R436, R438 R438P

ГАБАРИТНІ І ПРИЄДНАНІ РОЗМІРИ
Артикул GxB, мм I, мм J, мм L1, мм C, мм M, мм K, мм W, мм

R436X052 1/2”x16 35 37 68 46 42 27 30
R436X053 1/2”x18 35 37 68 46 42 27 30
R438X052 1/2”x16 35 37 68 46 42 27 30
R438X053 1/2”x18 35 37 68 46 42 27 30
R438X036 1/2”x18х15 35 37 68 46 42 27 30

R438PX037 1/2”x3/4”Е 35 37 48 46 23 27 30
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РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значення

R436 R438 R438P

Найменування
Характеристики Од. вим.

Система опалення однотрубна однотрубна двотрубна двотрубна двотрубна двотрубна
Підключення до

радіатору 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Підключення до
трубопроводу мм 16 18 16 18 18 3/4"E

Робочий тиск МПа 1
Випробувальне

тиск МПа 1,6
Максимальна

температура
теплоносія

°С 110

Робоча температура
повітря °С 50

Допустима
відносна

вологість повітря
% 85%

Допустима
концентрація гліколю % 50

Нормативний термін
служби років 30

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕНЬ ПРИЛАДІВ ОПАЛЕННЯ ДЛЯ R436, R438, R438P

Двотрубне горизонтальне розведення Двотрубна променева розводка

Однотрубне горизонтальне розведення
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ГРАФІКИ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ 
ВІДСІЧНОГО КЛАПАНУ

ГРАФІКИ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ 
ТЕРМОСТАТИЧНОГО КЛАПАНУ ГРУПи R436

обороти відкриття клапана 0,5 0,75 1 1,5 TA обороти відкриття клапана ΔT=2K TA
Коефіцієнт
пропускну здатність K

Коефіцієнт
пропускну здатність K

0,34 0,42 0,50 0,56 0,71 1,40 1,651
v v

ГРАФІКИ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ 
ТЕРМОСТАТИЧНОГО КЛАПАНУ ГРУПи R438

ГРАФІКИ ПРОПУСКНОЇ ЗДІБНОСТІ 
ТЕРМОСТАТИЧНОГО КЛАПАНУ ГРУПи R438P ДЛЯ 
ФІКСОВАНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПІДНАЛАДКИ

обороти відкрито

Коефіцієнт 0,5
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ΔT =2Kі я  долапана

пропускної здатність Kv



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕТАЛІВ вузлів Корпус, накидна гайка, 
відведення: латунь UNI EN 12165CW617N Захисний 
ковпачок:
Ручка:
Ущільнювачі:

латунь UNI EN 12165CW617N PPR 
(поліпропілен), ABS (пластик) ЕРДМ 
(Етилен-пропілен)

Група складається з двох клапанів, з'єднаних байпасом (опція, в комплект не входить, придбати додатково). Клапани мають відводи («американка») із 
герметичним ущільненням. Відводи підключають до штуцерів опалювального приладу з внутрішнім різьбленням G 1/2. Підключення до трубопроводу 
здійснюється за допомогою спеціальних адаптерів (опція) з внутрішнім різьбленням. Перемикання для роботи в однотрубній або двотрубній системах 
здійснюється обертанням затвора байпаса.
Для автоматичного керування термостатичним клапаном необхідно встановити термостатичну головку (опція, в комплект не входить, придбати 
додатково), попередньо демонтувавши ручку керування або ковпачок. При встановленні слід позиціонувати термоголовку з клапаном так, щоб 
не було прямої дії сонячних променів, конвективних теплових потоків радіатора та трубопроводів. Коректна робота термостатичного клапана з 
термоголовкою неможлива у разі закриття їх екраном. Налаштування на потрібну температуру здійснюється поворотом рукоятки 
термостатичної головки.

ДОДАТКОВІ ПРИЛАДДЯ І КОМПЛЕКТУЮЧІ
Код Найменування

R179 Адаптер для під'єднання полімерної труби (опція, в комплект не входить)

R179AM Адаптер для під'єднання полімерної та металополімерної труб (опція, в комплект не входить)

RS179M Адаптер пуш-фітинг для під'єднання полімерної та металополімерної труб (опція, в комплект не входить)

R178, R178C, R178E Адаптер для під'єднання мідної труби (опція, в комплект не входить)

R452, R460, R470 Термостатична головка (опція, в комплект не входить)

R194 Труба хромована для клапанів (опція, в комплект не входить)

ПРИЙМАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
Продукція, зазначена в паспорті, виготовлена, випробувана та прийнята відповідно до чинної технічної документації виробника.

Сертифікація
Вироби, зазначені у паспорті, сертифіковані в системі сертифікації ГОСТ Р та мають сертифікат відповідності, а також висновок на відповідність 
єдиним санітарно-епідеміологічним та гігієнічним вимогам до товарів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ
Група мікрометрична термостатична для радіаторів повинна зберігатися в упаковці заводу-виробника за умовами зберігання 3 ГОСТ 15150-69. Температура 
зберігання не нижче 0°С та не вище + 55°С

УТИЛІЗАЦІЯ

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів вимогам 
безпеки за дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника. 
Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
• неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
• наявності слідів впливу агресивних речовин до матеріалів виробу;
• наявність слідів механічної руйнації;
• наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими форс-мажорними обставинами;
• пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
• наявність слідів стороннього втручання у конструкцію виробу.
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