
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
Змішувальна група для систем панельного опалення

АРТИКУЛ:R557R-1

ВИРОБНИК:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Змішувальна група призначена для створення в системі опалення будівлі циркуляційного контуру зі зниженою до настроювального значення температурою 
теплоносія. Група дозволяє підтримувати температуру та витрату теплоносія на заданому користувачем рівні, а також забезпечує гідравлічне балансування 
високотемпературного та низькотемпературного контурів.

Змішувальна група використовується в системах панельного (променистого) водяного опалення приміщень, обігріву відкритих майданчиків та теплиць.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Комплектація

Артикул Насос Рекомендації

R557RY042 Willo Stratos PICO 25/1-6-130

Wilo Star-RS 25/4-130,
Wilo Star-RS 25/4-180,
Wilo Star-RS 25/6-130,
Wilo Star-RS 25/6-180

R557RY043 не комплектується

Складові елементи вузла R557RY042 Складові елементи вузла R557RY043
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1. Подача високотемпературного контуру
2. Повернення (обратка) у високотемпературний контур
3. Триходовий термостатичний клапан
4. Балансувальний клапан високотемпературного контуру
5. Балансувальний клапан низькотемпературного контуру
6. Гільза занурювальна датчика термостатичного регулятора
7. Гільза занурювальна датчика запобіжного термостата
8. Кран кульовий циркуляційного насоса
9. Повітровідвідник
10. Насос циркуляційний для групи R557RY042 (опція)
11. Кран зливний
12. Термометр
13. Повернення низькотемпературного контуру.
14. Подача низькотемпературного контуру
15. Термоголовка з виносним датчиком

1. Подача високотемпературного контуру
2. Повернення (обратка) у високотемпературний контур
3. Триходовий термостатичний клапан
4. Балансувальний клапан високотемпературного контуру
5. Балансувальний клапан низькотемпературного контуру
6. Гільза занурювальна датчика термостатичного регулятора
7. Гільза занурювальна датчика запобіжного термостата
8. Кран кульовий циркуляційного насоса
9. Повітровідвідник
10. Насос циркуляційний для групи R557RY043 не постачається (опція, 

придбати додатково)
11. Кран зливний
12. Термометр
13. Байпас
14. Повернення низькотемпературного контуру
15. Подача низькотемпературного контуру
16. Термоголовка з виносним датчиком



Характеристики термостатичного клапана (3)

Положення термоголовки закрито 1 2 3 4 5 відкрито

T [°C] 20 25 34 45 56 67 70

Характеристики балансувального клапана (4) високотемпературного контуру

Оборот відкриття 0,5 * 1 2 3 5 TA
Kv 0,35 0,94 1,76 2,1 2,8 4,71

* рекомендоване настроювальне положення

Налаштувальні характеристики балансувального клапана (5) низькотемпературного контуру

Оборот відкриття 0,5 1 2 3 5 TA
Kv 0,32 0,58 1,26 1,84 2,14 2,27

Теплова потужність системи теплої підлоги 
(орієнтовно, з насосом Wilo Star-RS 25/6), Вт
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Принцип дії насосно-змішувального вузла
22 Теплоносій первинного контуру (1) надходить у змішувальну групу через 

термостатичний клапан (3). Ступінь відкриття клапана автоматично 
регулюється в залежності від вибраного налаштування термоголовки (15) та 
температури теплоносія на подачі до колектора теплої підлоги.
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Циркуляційний насос (10) забезпечує циркуляцію теплоносія у вторинному 
контурі, при цьому теплоносій до насоса надходить зі зворотного колектора 
теплої підлоги через з'єднання (13) та з первинного контуру (1). Теплоносій, 
що повертається від теплої підлоги, теж ділиться на дві частини: перша - 
надходить до насоса, друга - через трубопровід повертається в первинний 
контур (2). Співвідношення потоків, що надходять до насоса та повертаються 
до первинного контуру, задається налаштуванням клапана (5). Це 
співвідношення визначає теплову потужність.
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Візуальний контроль вузла здійснюють за показаннями термометрів 
(12).12
Для спорожнення вузла, а також для заповнення низькотемпературного 
контуру теплоносієм передбачені два дренажні клапани (11).12

Вказівки з монтажу, експлуатації та технічного 
обслуговування

закритих кульових кранах (8), які закриваються та відкриваються викруткою 
або шестигранним ключем SW 6. При монтажі насоса повинні бути 
встановлені спеціальні кільцеві прокладки для герметизації. Насос не 
входить до комплекту поставки групи R557RY043, насос умовного діаметру 25 
мм і напором 4 – 6 м необхідно придбати окремо, монтажна довжина насоса 
може бути 130 мм або 180 мм. Після монтажу обладнання необхідно 
видалити повітря із системи через повітровідвідники (9) і провести 
гідравлічні випробування тиском в 1,5 рази, що перевищує робочий тиск 
системи.

Вузол насосно-змішувальний повинен експлуатуватися при тиску та 
температурі, зазначених у таблицях технічних характеристик.

Трубопроводи первинного контуру (1, 2) можуть бути приєднані 
безпосередньо до змішувального вузла або через колектори 
високотемпературного (радіаторного) контуру опалення. Приєднання до 
первинного контуру здійснюється за допомогою різьбових відводів 
(«американка»), з'єднання G1 (зовнішнє різьблення). Колектори вторинного 
контуру (13, 14) приєднуються за допомогою різьбового з'єднання 
G1” (зовнішнє різьблення) з герметичною прокладкою (не вимагає додаткової 
герметизації). Для монтажу колектори нагвинчують на насосно-
змішувальний вузол, потім приєднують кронштейни кріплення. Для 
приєднання термоголовки (15) попередньо потрібно зняти пластиковий 
захисний ковпачок з термостатичного клапана (3). Приєднання термоголовки 
виконується вручну за максимального значення налаштування. Виносний 
датчик міститься в гільзу (6) і фіксується гвинтом у головці гільзи. Монтаж та 
демонтаж циркуляційного насоса (10) проводити при

Перед включенням насоса слід відкрити кульові крани (8).

Для запуску системи панельного опалення слід встановити необхідні 
положення балансувальних клапанів (4) і (5), на термостатичній 
головці (15) вибрати положення, що відповідає необхідному значенню 
температури теплоносія;

При необхідності встановлення запобіжного термостата, він 
купується окремо і монтується в гніздо (7). Запобіжний термостат 
відключає циркуляційний насос або можливі інші схеми 
автоматичного керування.



габаритні розміри

B B

R557RY042 R557RY043

Артикул
Монтажна довжина

насоса, мм
А,мм B, мм C, мм D, мм E**, мм

R557RY042 130 480 280 205 270 110
R557RY043* 130 480 280 205 270 110
R557RY043 180 530 280 205 320 110

* укоротити трубку байпаса на 50 мм при установці монтажної насоса довжиною 130 мм

* * глибина шафи для групи з насосом
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Застосовувані матеріали
Корпус, накидна гайка, відведення: латунь CW617N UNI EN
12165 Ручка, захисний ковпачок: ABS (пластик), РР-Н (поліпропілен) ЕР 
Ущільнювачі: (Етилен-пропілен)

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. 
Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів 
вимогам безпеки при дотриманні споживачем правил використання, 
транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Приймання та випробування Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини 
виготовлювача.Продукція, зазначена в паспорті, виготовлена, випробувана та 

прийнята відповідно до чинної технічної документації виробника. 
Сертифікація

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та
 обслуговування виробу;
• неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;

• наявності слідів впливу агресивних речовин до матеріалів 
виробу;
• наявність слідів механічної руйнації;
• наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи
 іншими форс-мажорними обставинами;
• пошкоджень, викликаних неправильними діями 
споживача
• наявність слідів стороннього втручання у конструкцію 
виробу.

Комплектуючі, зазначені у паспорті, сертифіковані в системі 
сертифікації ГОСТ Р та мають сертифікат відповідності, а також 
укладання ЦГСЕН про гігієнічну оцінку.

Умови зберігання та транспортування
Вузол насосносмесительний повинен зберігатися в упаковці заводу- 
виготовлювача за умовами зберігання 3 ГОСТ 15150-69. Температура 
зберігання не нижче 0°С та не вище + 50°С

Утилізація

  

   


