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ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Кран кульовий серії R740F повнопрохідний призначений 
для промислового та побутового використання як запірну 
арматуру в системах опалення, охолодження, холодного та 
гарячого водопостачання, транспортування рідин та газів 
не агресивних до матеріалів крана в межах допустимих 
значень температури та тиску, зазначених у цьому паспорт. 
Використання шарових кранів як регулюючої арматури не 
допускається.

R740F
МАТЕРІАЛИ
Корпус: чавун (GG 25)

Куля, шток: нержавіюча сталь 

Ущільнення затвора: PTFE

Ущільнення штока: EPDM

Рукоятка, гайка, пробка: вуглецева сталь

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Температура робоча максимальна*: 120°С
• Тиск робочий максимальний*: 16 бар

* значення для робочого середовища – вода

Залежність максимального робочого тиску від температури
навколишнього середовища*

G

UUV 201G- 0

L

* Замерзання робочого середовища всередині крана неприпустимо

Код Розмір L, мм D, мм K, мм g, мм H, мм G, мм

R740FLY000 DN15 115 115 85 65 95 155
R740FLY001 DN20 120 115 85 65 100 155
R740FLY002 DN25 125 115 85 65 103 155
R740FLY003 DN30 140 150 110 84 120 190
R740FLY004 DN40 140 150 110 84 120 190
R740FLY005 DN50 150 165 125 99 130 260
R740FLY006 DN65 170 185 145 118 140 260
R740FLY008 DN80 180 200 160 132 155 335
R740FLY010 DN100 190 220 180 156 170 335
R740FLY012 DN125 325 250 210 184 190 335
R740FLY015 DN150 350 285 140 211 245 700
R740FLY020 DN200 400 340 295 266 280 700
R740FLY025 DN250 400 340 295 266 280 700
R740FLY030 DN300 400 340 295 266 280 700
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ПІДГОТОВКА ВИРОБИ ДО РОБОТИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Кульовий кран постачається споживачеві повністю підготовленим до роботи 

та не потребує додаткового регулювання та технічного обслуговування в 

процесі експлуатації.

Встановлення та демонтаж виробу, а також будь-які операції з ремонту або 

регулювання повинні проводитись за відсутності тиску в системі. 

Рекомендується проводити монтаж кульового крана у положенні «відкрито». 

Перед встановленням кульового крана трубопровід повинен бути очищений 

від окалини та іржі. Системи опалення, водопостачання, трубопроводи 

котелень після закінчення монтажу повинні бути промиті водою до виходу її 

без механічних суспензій.

Кульовий кран не повинен зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, 

стиснення, розтягування, кручення, перекоси, вібрація, неспіввісність 

патрубків, нерівномірність затягування). При необхідності повинні бути 

передбачені опори або компенсатори, які знижують навантаження на кран 

від трубопроводу.

Щоб уникнути деформації та пошкодження кульового крана, а також 

порушення його технічних характеристик, категорично забороняється 

використовувати неналежний та несправний інструмент та монтажне 

обладнання.

Кульовий кран повинен бути надійно закріплений на трубопроводі, підтікання 

робочої рідини не допускається. Після монтажу необхідно обов'язково 

провести манометричне випробування герметичності системи та оформити 

акт випробування це дозволить убезпечити систему від протікання.

У разі використання кульового крана в системах переміщення 
носія з високим вмістом механічних домішок, встановлення 
додаткового фільтруючого обладнання на вході є обов'язковим.

Для забезпечення нормального функціонування виробу 
протягом тривалого часу необхідно відкривати/закривати кран 
один раз на місяць.ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Кульовий кран у частині вимог безпеки праці відповідає ГОСТ 

12.3.001-85 та ГОСТ 12.2.063-81. Небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів не створює.

Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. 

Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів 

вимогам безпеки при дотриманні споживачем правил використання, 

транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини виробника.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

• порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та 

обслуговування виробу;

• неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;

• наявності слідів впливу агресивних речовин до матеріалів 
виробу;
• наявність слідів механічної руйнації;
• наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими 

форс-мажорними обставинами;

• пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача

• наявність слідів стороннього втручання у конструкцію виробу.

ПРИЙМАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Кульові крани, зазначені у паспорті, виготовлені, випробувані та 

прийняті відповідно до чинної технічної документації виробника.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Кульові крани, зазначені у паспорті, сертифіковані на 
відповідність вимогам чинної нормативної документації.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:
Кульові крани повинні зберігатися в упаковці заводу-виробника за умовами 

зберігання 3 ГОСТ 15150-69. Температура зберігання не нижче -10 ° С і не 

вище + 50 ° С

УТИЛІЗАЦІЯ

GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy

  Tel.: +39 0322 923 111 
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