
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБИ
КРАН КУЛЬОВИЙ ЛАТУННИЙ СЕРІЇ R789

Виробник:Giacomini SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY

Призначення та сфера застосування
Крани кульові серійR789 повнопрохідні призначені для промислового та побутового використання як запірну арматуру в системах. опалення, 
охолодження, холодного та гарячого водопостачання, транспортування стисненого повітря, нафтопродуктів, рідин та газів не агресивних до 
матеріалів крана в межах допустимих значень температури та тиску, зазначених у цьому паспорті.

Позначення
 тип виконання різьбового приєднання та ручки

9 – з відведенням (напівгоном), внутрішнє/зовнішнє різьблення, ручка метелик

R78 9
Технічні характеристики

• Температурний діапазон: -20 ÷ 120°C (-20°C з 50% розчинами гліколю) C

• Максимальний робочий тиск при20°C з водою та безпечними 
газами: 1,6 МПа (16 бар)

! Використання кульових кранів як 
регулюючої арматури не допускається.
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Артикул DN A, мм I, мм B, мм J, мм C, мм H, мм H', мм Kv

R789X003 15 79 18 71 33 63 26 30 4,8

R789X005 20 89 21 82 39 73 32 38 8,0

R789X007 25 100 25 94 46 73 41 46 21,3

Застосовувані матеріали Заходи безпеки
Корпус:

Муфта:

Шток:

Сфера:

латунь, CW617N-EN 12165, хромований.

латунь, CW617N-EN 12165, хромована.

латунь CW614N – EN 12164.

CW617N латунь, хромована.

Кульовий кран у частині вимог безпеки праці відповідає ГОСТ 
12.3.001-85 та ГОСТ 12.2.063-81. Небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів не створює.

Прийняття та випробування

Кульові крани, зазначені в паспорті, виготовлені, випробувані та 
прийняті відповідно до чинної технічної документації 
виготовлювача.Прокладки:

з PTFE (тефлону) - антифрикційні; з FPM 
(фторкаучук) – ущільнювальні.

Сертифікація
Ручка:

ручка-метелик з алюмінієвого сплаву. Кульові крани, зазначені у паспорті, відповідають вимогам 
Технічних регламентів Митного союзу, підтвердженим 
деклараціями відповідності, а також мають висновок 
ЦДСЕН про гігієнічну оцінку.Гайка:

зі сплаву DACROMET з гарантійним друком та 
голограмою.

Ущільнення відведення:PTFE.
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Підготовка виробу до роботи та експлуатація.
Кульовий кран постачається споживачеві повністю підготовленим до роботи 
та не потребує додаткового регулювання та технічного обслуговування в 
процесі експлуатації.

Для монтажу та демонтажу кульових кранів на трубопроводи необхідно 
використовувати ріжкові та розвідні ключі. Не рекомендується 
використовувати газові (трубні) ключі. Щоб уникнути деформації та 
пошкодження кульового крана, а також порушення його технічних 
характеристик, категорично забороняється використовувати неналежний та 
несправний інструмент та монтажне обладнання.

Встановлення та демонтаж виробу, а також будь-які операції з ремонту або 
регулювання повинні проводитись за відсутності тиску в системі.

Рекомендується проводити монтаж кульового крана у положенні «відкрито».
Кульовий кран повинен бути надійно закріплений на трубопроводі, 
підтікання робочої рідини по різьбовій частині не допускається. Після 
монтажу необхідно обов'язково провести манометричне випробування 
герметичності системи та оформити акт випробування це дозволить 
убезпечити систему від протікання.

Наявність відводу (напівгону) дозволяє монтувати та демонтувати кран без 
демонтажу трубопроводу.

Перед встановленням кульового крана трубопровід повинен бути очищений 
від окалини та іржі. Системи опалення, водопостачання, трубопроводи 
котелень після закінчення монтажу повинні бути промиті водою до виходу її 
без механічних суспензій.

У разі використання кульового крана в системах переміщення 
носія з високим вмістом механічних домішок, встановлення 
додаткового фільтруючого обладнання на вході є обов'язковим.Кульовий кран не повинен зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, 

стиснення, розтягування, кручення, перекоси, вібрація, неспіввісність 
патрубків, нерівномірність затягування). При необхідності повинні бути 
передбачені опори або компенсатори, які знижують навантаження на кран 
від трубопроводу.

Для забезпечення нормального функціонування виробу 
протягом тривалого часу необхідно відкривати/закривати кран 
один раз на місяць.

Утилізація Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, експлуатації та 
обслуговування виробу;

- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;

- Наявності слідів впливу речовин агресивних до матеріалів виробу;

- Наявності слідів механічного руйнування;Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін складає двадцять чотири місяці з дати продажу. 
Протягом цього терміну виробник гарантує відповідність виробів 
вимогам безпеки при дотриманні споживачем правил використання, 
транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

- наявності ушкоджень спричинених пожежею, стихією чи іншими 
форс-мажорними обставинами;

- ушкоджень спричинених неправильними діями споживача

- Наявність слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника.

GIACOMINI SPA:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy
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