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	Балансувальні	клапани

R206A
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206AY013 1/2”  155,29 1 -

R206AY014 3/4”  155,29 1 -

R206AY015 1”  283,05 1 -

R206AY016 11/4”  314,79 1 -

R206AY017 11/2”  595,03 1 -

R206AY018 2”  637,61 1 -
ВЕРСІЯ ІЗ ЗМЕНШЕНОЮ ВИТРАТОЮ

КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206AY033 1/2” 132.69 1 -

R206AY034 3/4”  157,85 1 -

Динамічний	 балансувальний	 клапан,	 зі	 змінним	
картриджем	 для	 підтримки	 значення	 витрати.	
Латунний	корпус,	під'єднання	з	внутрішнім	різб.,	
гнізда	для	підключення	вимірювальних	штуцерів.	
Полімерний	картридж,	знімний,	оснащений	под-
війним	індикатором	(шкала	від	1	до	5	і	десяткова	
шкала	від	1	до	9)	для	точного	встановлення	зна-
чення	витрати.	Похибка	(в	рамках	допустимого	
диференціального	тиску):	±	5%		від	декларованого	
значення	 витрати	 або	 ±	 2%	 від	 максимального	
значення	витрати.	Максімальная	робоча	темпера-
тура:	120	°	С.	Максімаль	ний	робочий	тиск:	25	бар.

 INFO

додатково
- P206A: запасні частини - картриджі.
- P206Y001: ніпелі вимірювальні.
- R225EY001: диференційний манометр.

КОД СОЕДИНЕНИЕ L, ММ H1, ММ H2, ММ I, ММ P, ММ РОБОЧА ВИТРАТА, 
М3 / ГОД

РОБОЧИЙ ТИСК 
ΔP, КПА

R206AY013 1/2” 82 31 78 22 36 0,276 - 0,825 17 - 200

R206AY014 3/4” 94 31 78 22 36 0,406 - 1,270 30 - 400

R206AY015 1” 128 47 99 22 65 0,535 - 5,830 17 - 400

R206AY016 1 1/4” 128 47 99 22 65 0,535 - 5,830 17 - 400

R206AY017 1 1/2” 169 54,5 117 22 100 3,180 - 16,100 20 - 400

R206AY018 2” 169 54,5 117 22 100 3,180 - 16,100 20 - 400

R206AY033 1/2” 82 31 78 22 36 0,100 - 0,412 17 - 210

R206AY034 3/4” 94 31 78 22 36 0,100 - 0,412 17 - 210

PL

H1

H2
1/4”F

1/4”Fi

8 мм

R206AM  
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206AY053 1/2"  187,28 1 56

R206AY054 3/4"  191,01 1 24

R206AY055 1"  187,28 1 -

R206AY065 1" (увел. расход)  396,18 1 -

R206AY056 1 1/4"  431,86 1 -

R206AY057 1 1/2"  1 048,35 1 -

R206AY058 2"  1 085,79 1 -

R206A-1    NEW

КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206AY113 1/2" (LF)  122,83 1 -

R206AY103 1/2"  109,59 1 -

R206AY104 3/4"  DN20  123,76 1 -

R206AY105 1"  DN20  149,73 1 -

R206AY125 1" DN25 (HF)  229,48 1 -

R206AY106 G 1-1/4”M, DN25  259,39 1 -

Клапан	 балансувальний	 комбінований	 ком-
пактний	-	автоматичний	регулятор	витрати	
з	 можливістю	 встановлення	 керуючого	
сервоприводу.	 Має	 гнізда	 для	 підключення	
вимірювальних	 штуцерів.	 Поставляється	 з	
двома	відводами	з	накидною	гайкою.
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КОД DN Підключення
Діапазон перепаду тиску, кПа Діапазон витрати, л / год

з приводом R473 з приводом K281 або без приводу шкала регулювання 1 3 5 7

R206AY103 15 G 1/2'M 25 - 400 кПа 25 - 800 кПа
L (LOW) 50 150 300 400
H(HIGH) 200 400 600 800

R206AY104 20 G 3/4'M 25 - 400 кПа 25 - 800 кПа
L (LOW) 50 150 400 700
H(HIGH) 400 700 1000 1300

R206AY105 20 G1"M 25 - 400 кПа 25 - 800 кПа
L (LOW) 50 150 400 700
H(HIGH) 400 700 1000 1300

Попереднє регулювання витрати
Клапан R206A облаштований регулятором 
витрати з подвійним діапазоном:
• L (LOW): для низьких швидкостей потоку
• H (ВИСОКИЙ): для високих швидкостей потоку
Щоб встановити регулювання клапана на 
основі необхідної швидкості потоку, викори-
стовуйте спеціальний ключ R73PY010 (входить 
в комплект) і повертайте шток клапана за 
годинниковою стрілкою або проти годинникової 
стрілки до досягнення бажаного значення, 
надрукованого на пластиковому диску клапана 
і ідентифікованого по таблиці.
Перехід від однієї шкали настройки до іншої 
можливий в будь-який час, навіть під час 
роботи системи; таким чином, можна обрати 
бажане значення витрати без необхідності 
заміни клапана.
Подвійна шкала гарантує більшу точність в 
налаштуванні.
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R206B-1
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206BY113 1/2"  37,45 1 -

R206BY114 3/4"  41,22 1 -

R206BY115 1"  42,37 1 -

Статичний	 компактний	 балансувальний	
клапан,	з	відводом	для	зливу	або	підключення	
імпульсної	трубки.

КОД РОЗМІР L, ММ L2, ММ H1, ММ H, ММ P, ММ KV

R206BY113 1/2” 93 54 24 117 64 2,1

R206BY114 3/4” 93 60 27 117 64 4,4

R206BY115 1” 97 68 30 120 64 6,25

R206B
З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ НІПЕЛЯМИ, ЗІ ЗЛИВОМ
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206BY003 1/2”  66,22 1 -

R206BY004 3/4”  71,30 1 -

R206BY005 1”  75,30 1 -

R206BY006 1 1/4”  96,56 1 -

R206BY007 1 1/2”  150,91 1 -

R206BY008 2”  195,59 1 -
БЕЗ ВИМІРЮВАЛЬНИХ НІПЕЛІВ, ЗІ ЗЛИВОМ
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206BY013 1/2”  62,04 1 -

R206BY014 3/4”  65,97 1 -

R206BY015 1”  69,90 1 -

R206BY016 1 1/4”  91,19 1 -

R206BY017 1 1/2”  144,17 1 -

R206BY018 2”  188,94 1 -
ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206BY205 Ду50  427,14 1 -

R206BY206 Ду65  525,72 1 -

R206BY208 Ду80  657,13 1 -

R206BY210 Ду100  828,00 1 -

R206BY212 Ду125  1 287,95 1 -

R206BY215 Ду150  1 642,84 1 -

R206BY220 Ду200  3 154,22 1 -

R206BY225 Ду250  5 782,71 1 -

R206BY230 Ду300  7 228,38 1 -

Статичний	балансування	клапан	з	вимірювачем	
витрати	 з	 каліброваним	 отвором	 (що	 працює	
за	принципом	Вентурі)	з	фіксованим	значенням	
коефіцієнта	пропускної	здатності	Kv.	З	можливі-
стю	встановлення	механічної	пам'яті	для	обраного	
значення	 налаштування.	 Версії	 з	 ніпелями	 для	
підключення	вимірювального	приладу	і	без	ніпелів	
з	 отворами	 для	 можливості	 встановлення	 шту-
церів.	Максимальна	робоча	температура	110°С.	
Максимальний	робочий	тиск	25	бар.
ФЛАНЦЕВІ	ВЕРСІЯ
Чавунний	 статичний	 балансувальний	 клапан,	 з	
диском	 з	 нержавіючої	 сталі,	 під	 фланцеве	 з'єд-
нання	 з	 заглушкою,	 розміром	 1/4",	 з	 внутрішнім	
різьбленням	для	вимірювання	диференціального	
тиску.	 Можливість	 застосування	 з	 гліколевеми	
розчинами	-10-120	°	C,	PN16.

 INFO

Приладдя для R206BY013-Y018:
P206Y001 - вимірювальні ніпелі.

R206AM  NEW

ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206AY306 DN65  3 218,27 1 -

R206AY308 DN80  3 657,03 1 -

R206AY310 DN100  4 242,18 1 -

R206AY312 DN125  6 436,40 1 -

R206AY315 DN150  10 239,75 1 -

Комбінований	балансування	клапан,	поєднує	в	собі	автоматичний	
регулятор	витрати	і	керуючий	клапан	з	сервомотором.	
РІЗЬБОВА	 ВЕРСІЯ:	 Латунний	 корпус,	 під'єднання	 з	 внутрішнім	
різьбленням,	гнізда	для	підключення	вимірювальних	штуцерів.	Два	
способи	установки	витрати:	-	вручну	за	допомогою	автоматичного	
регулятора	 витрати,	 для	 обмеження	 максимального	 значення;	 -	
автоматично	керуючим	клапаном	в	комбінації	з	пропорційним	(0-10	
В)	або	двохпозиційним	(вкл.	/	Викл.)	Сервомотором,	відповідно	до	
необхідної	тепловим	навантаженням	регульованої	ділянки	системи.	
Сервомотори	опціональні:	K281X012	або	K281X022	для	R206AY053-
055,	K281X032	для	R206AY056,	K281X042	для	R206AY057-058.
ФЛАНЦЕВІ	ВЕРСІЯ:	Корпус	з	чавуну	під	фланцеве	з'єднання,	гнізда	
для	 підключення	 вимірювальних	 ніпелів.	 Рукоятка	 P206AY301	
для	 ручного	 управління	 або	 сервомотори	 K274Y301	 і	 K274Y302	
поставляються	окремо.

ДІАГРАМА ВТРАТ ТИСКУ



90

R206C
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206CY103 DN15 - 1/2"  5-60кПа  231,47 1 -

R206CY104 DN20 - 3/4"  5-60кПа  236,92 1 -

R206CY105 DN25 - 1"  5-60кПа  296,51 1 -

R206CY106 DN32 - 1"1/4  5-60кПа  299,53 1 -

R206CY107 DN40 - 1"1/2  5-60кПа  435,70 1 -

R206CY108 DN50 - 2"  5-60кПа  476,47 1 -
ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206CY306 DN65  3 370,98 1 -

R206CY308 DN80  3 800,67 1 -

R206CY310 DN100  4 230,28 1 -

R206CY312 DN125  6 279,29 1 -

R206CY315 DN150  9 914,68 1 -

R206CY316 DN65 (80-160 кПа)  3 470,17 1 -

R206CY318 DN80 (80-160 кПа)  3 965,91 1 -

R206CY320 DN100 (80-160 кПа)  4 395,54 1 -

Регулятор	диференціального	тиску.	Підключення	різьба	внутрішня	
Rp-EN	10226

Автоматичний	регулятор	перепаду	тиску,	для	підтримки	диферен-
ціального	тиску	незалежно	від	зміни	значення	витрати.	Подвійний	
діапазон	регулювання	5-30	кПа	і	25-60	кПа,	перемикання	діапазону	
поворотним	кільцем	на	клапані.	Капілярна	трубка	довжиною	1000	
мм	входить	в	комплект.
Робоча	температура:	2-110	°C	(-20-110	°C	для	гликолевих	розчинів).	
Максимальний	робочий	тиск:	16	бар.

R910

R910
R206C

R74A
R206B

R276 + K270

Клапан регулювання диференціального тиску встановлюється на зво-
ротній трубопровід. Стрілка на корпусі клапана вказує напрямок потоку. 
Положення встановлення клапана може бути будь-яким. Рекомендується 
встановлювати запірні клапани до і після регулятора диференціального 
тиску. Для очищення робочого середовища, необхідне встановлення 
грязьового фільтра R74A.

КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

A = регулювальна рукоятка.
B = Регулювальна рукоятка 
кільцевої гайки.
C =  Кільцевій індикатор зі 

шкалою.

D = Штуцер для підключення
капілярної трубки. 
E =  Штуцер повітровідвідної з 
стопорним гвинтом.
F = Поворотне кільце для 
вибору діапазону тисків “L” або 
“H”.

A

A

C

D

E

FB

R206С-1 NEW

КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R206CY223 DN15 - 1/2"  123,77 1 25

R206CY224 DN20 - 3/4"  130,77 1 25

R206CY225 DN25 - 1"  147,22 1 10

R206CY233 DN15 - 1/2"  126,03 1 25

R206CY234 DN20 - 3/4"  132,95 1 25

R206CY235 DN25 - 1"  149,55 1 10

Автоматичний	балансувальний	клапан:	регу-
лятор	диференціального	тиску,	внутр.-внутр.	
різьблення,	в	комплекті	з	імпульсною	трубкою	
1	м.	Компактна	модель.	Діапазон	регулювання	
R206CY203,	R206CY204,	R206CY205	—	5-30	кПа.
R206CY213,	R206CY214,	R206CY215	—	25-60	кПа..

B E

C D

AA

FF

G

H

I L

LM

Балансувальний	клапан	R206C-1	-	це	регулятор	перепаду	тиску	для	
підтримки	постійного	перепаду	тиску	в	будь-якому	гідравлічному	
контурі	за	будь-яких	витратах.	Діапазон	регулювання	номінального	
перепаду	тиску	від	5	до	30	кПа.	Клапан	поставляється	з	капілярною	
трубкою	довжиною	1	м,	для	під'єднання	до	штуцера	або	регулятору	
витрати	(наприклад,	R206B)	на	подаючому	трубопроводі.
Клапан	R206C-1	рекомендований	для	регулювання	систем	зі	змін-
ною	 витратою,	 таких	 як	 системи	 з	 термостатичними	 клапанами	
або	колекторами,	які	керують	кількома	циркуляційними	контурами.
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∆p
5÷30 кПа

Макс. дифференциальное
давление 2 бара

КОД РОЗМІР A, ММ B, ММ C, ММ D, ММ E, ММ F, ММ G H I, ММ L, ММ M

R206CY223 DN15 - 1/2" Rp 1/2”F 65 117 103

63

25

G 1/8”F G 1/4”M 14 11 G 
1/8”M

R206CY224 DN20 - 3/4" Rp 3/4”F 75 123 105 32

R206CY225 DN25 - 1" Rp 1”F 85 134 112 40

R206CY233 DN15 - 1/2" Rp 1/2”F 65 117 103 25

R206CY234 DN20 - 3/4" Rp 3/4”F 75 123 105 32

R206CY235 DN25 - 1" Rp 1”F 85 134 112 40
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R158A
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R158AY004 3/4"  247,93 1 -

Термостатичний	балансувальний	клапан	для	
регулювання	витрати,	в	залежності	від	тем-
ператури	води,	в	системах	рециркуляції	ГВП.

R280K
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R280KY003 37-575 л/год - 1/2"  417,14 1 -

R280KY004 64-1110 л/год - 3/4"  491,26 1 -

R280WY003 ізол. для 1/2"  56,71 1 -

R280WY004 ізол. для 3/4"  70,89 1 -

Компактний	комплект	підключення,	регулю-
вання,	 обслуговування	 фанкойлів	 і	 інших	
кінцевих	 пристроїв	 HVAC.	 Попередньо	
зібраний.	Включає	в	себе	триходовий	клапан	
з	 байпасс,	 для	 направлення	 теплоносія	 по	
малому	 контуру	 під	 час	 обслуговування	
пристрою,	повнопрохідний	кульовий	кран	з	
вбудованим	фільтром,	автоматичний	балансу-
вальний	клапан	-	регулятор	витрати,	ручний	
клапан	 відведення	 повітря,	 зливний	 клапан.
Комплект	дозволяє	встановити	і	підтримувати	
постійним	значення	витрати	в	регульованому	
контурі.

R225E
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R225EY001  10-20 бар 2635,35 1 -

P225EY001 пара кранів + голки Ø 3 мм  127,94 1 -

Інструмент	для	вимірювання	диференціаль-
ного	тиску	і	розрахунку	витрати	для	балан-
сування	гідравлічних	систем.
Живлення	від	батарей	(2	x	AA	NiMH).
Постачається	в	переносному	боксі	з:	двома	
голчастими	зондами	M10x1	мм	з	трубками	для	
під'єднання	до	приладу.
Діапазон	 вимірювання	 диференціального	
тиску:	від	10	до	20	бар.
Температура	рідини:	від	5	до	90	°	C.		Похибка	
вимірювання:	0,15%.

P206A
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

P206AY001 для R206AY013 74.59 1 -

P206AY002 для R206AY014 76.02 1 -

P206AY003 для R206AY015-R206AY016 126.22 1 -

P206AY004 для R206AY017-R206AY018 262.27 1 -

P206AY005 для R206AY033-R206AY034 74.59 1 -

P206AMY001 для R206AY053 94.85 1 -

P206AMY002 для R206AY054-R206AY055 94.85 1 -

P206AMY003 для R206AY065-R206AY056 206.75 1 -

Картридж	для	динамического	балансировоч-
ного	клапана

P206
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

P206Y001 1/4”  10,63 1 3

P206BY001 рук-ка для R206B 2.76 1 50

P206CY101 трубка для R206C, 1 м 42.89 1 30

P206CY301 трубка для R206C фланц., 2 м 
(без фітингів) 25.02 1 -

P206CY302 трубка для R206C фланц., 2 м 
(с фітингом и зондом) 107.16 1 -

P206CY303 трубка для R206C фланц., 2 м 
(з фітингом) 82.24 1 -

P206AY301 рукоятка для R206A фланц. 211.21 1 -

Ніпелі	для	зондів	вимірювання	диференціаль-
ного	тиску,	з	метою	визначення	витрати	через	
балансування	клапан.	Підходить	для	всіх	зондів	
з	голкою	Ø3	мм	і	довжиною	30-40	мм.

 INFO

P206Y001: Ніпелі.
P206BY001: Рукоятка для балансувальних клапанів R206B, R206B-1, 
РОЗМІР клапанів 1/2 "-2".
P206CY101: Імпульсна трубка для R206C.

K281
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

K281X012 24 В - 0-10 В  227,04 1 -

K281X032 24 B - 0-10 B (кл. 1"1/4)  237,87 1 -

K281X042 24 B - 0-10 B (кл. 1"1/2 - 2")  410,58 1 -

Привід	для	змішувальних	клапанів	R298,	R298N	
і	балансування	клапана	R206AM.

K281E
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

K281EX001 230 В (кл. 1/2"-1"1/4)  55,26 1 -

K281EX002 24 В (кл. 1/2"-1"1/4)  55,26 1 -

Привід	електротермічний	для	комбінованого	
балансування	клапана.

R453F
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R453FY002 - 0,80 1 --

Перехідник	для	приводів	R473	/	R478,	для	вста-
новлення	на	клапани	з	різьбленням	M30x1,5

K274-3
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

K274Y301 24 B - 0-10 B (кл. DN65-80) 524.11 1 -

K274Y302 24 B - 0-10 B (кл. DN100-150) 639.99 1 -

Привід	 для	 комбінованого	 фланцевого	 кла-
пана.	 K274Y301	 для	 клапанів	 DN65	 і	 DN80,	 і	
K274Y302	для	клапанів	DN100-DN150.

K281EX001
ON/OFF 230 V

K281EX002
ON/OFF 24 V

K281X012
0-10 24 V

K281X032
0-10 24 V

K281X042
0-10 24 V

P206Y001 R225EY001 P206AMY001 P206AMY002 P206AMY003

R206AY053
R206AY054
R206AY055
R206AY065
R206AY056
R206AY057
R206AY058
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R156-2
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R156Y223 1/2” - Kv 1,3  180,89 1 10

R156Y224 3/4” - Kv 1,4  202,70 1 10

R156Y225 1” - Kv 5,0  673,94 1 10

R156Y226 1 1/4” - Kv 5,8  733,89 1 8

R156Y227 1 1/2” - kv 11,0  2 114,56 1 5

R156Y228 2” - Kv 12,0  2 287,06 1 5

Термостатичний	 змішувач	 із	 захистом	 від	
опіку,	 оснащений	 відводами	 з	 накидними	
гайками	для	інсталяції	в	Истеми	ГВП.	Нехро-
мований.

R156-1
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R156X024 3/4” - Kv 1,8  188,24 1 10

R156X025 1” - Kv 2,0  204,14 1 10

Термостатичний	змішувач	оснащений	відво-
дами	з	вбудованими	зворотними	клапанами,	
фільтрами	і	накидними	гайками	для	інсталяції	
в	системах	ГВП,	Хромований.	Різниця	тисків	
подачі	ХВП	і	ГВП	не	більше	0,2	бара.

R156
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R156X004 3/4” - Kv 2,0  87,96 1 25

R156X005 1” - Kv 2,2  98,38 1 25

Термостатичний	 змішувальний	 клапан	 для	
ГВП.	Різниця	тисків	подачі	ХВП	і	ГВП	не	більше	
0,2	бару.

R226
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R226Y001 1/2”  4 бар  33,76 1 50

R226Y002 1/2”  6 бар  33,76 1 50

Термоманометр.	20-120°C.	0-4	бар	/	0-6	бар.

R225
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R225Y001 1/4”  0-6 бар (зад.)  16,57 1 100

R225Y002 1/4”  0-10 бар (зад.)  14,06 1 100

R225Y012 1/4”  0-10 бар (рад.)  13,65 1 100
Манометр.

 INFO

Асиметричний наконечник-тримач

R153M
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R153MY003 1/2”  100,36 1 -

R153MY004 3/4”  125,25 1 -

R153MY005 1”  210,48 1 -

R153MY006 1 1/4”  326,38 1 -

R153MY007 1 1/2”  517,45 1 -

R153MY008 2”  791,73 1 -

Редуктор	(регулятор-стабілізатор)	тиску	мем-
бранного	типу,	корпус	з	DZR	латуні	стійкої	до	
вимивання	цинку,	нехромований.	PN25.

R153MK
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R153MY103 1/2”  136,40 1 10

R153MY104 3/4”  160,04 1 10

R153MY105 1”  258,34 1 6

Редуктор	(регулятор-стабілізатор)	тиску	мем-
бранного	типу,	нехромований.	У	комплекті	з	
фітингами	з	накидною	гайкою,	з	манометром

R153C
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R153CX003 1/2”  29,26 1 -

R153CX004 3/4”  35,06 1 -

Редуктор	 (регулятор-стабілізатор)	 тиску	
поршневого	 типу,	 компактна	 модель,	 хро-
мований.	PN16.

R153P
КОД РОЗМІР ЦІНА, € 

R153PX003 1/2”  55,11 1 -

R153PX004 3/4”  57,45 1 -

R153PX005 1”  83,41 1 -

R153PX006 1 1/4”  115,69 1 -

R153PX007 1 1/2”  165,46 1 -

R153PX008 2”  164,22 1 -

Редуктор	 (регулятор-стабілізатор)	 тиску	
поршневого	типу,	хромований.	PN25.

	Редуктори	тиску	і	змішувальні	клапани	для	водопостачання

Редуктор тиску 

1
2

3

4

3

5

6

8

7

1. Регулююча пружина з нержавіючої сталі

2. Поршень з полімеру

3. Ущільнення з EPDM зниженого тертя

4. Затвор клапана з нержавіючої сталі

5. Регулююча пружина з нержавіючої сталі

6. Мембрана з EPDM з армуючим нейлоновим волокном

7. Затвор клапана з нержавіючої сталі

8. Корпус з DZR латуні стійкої до вимивання цинку
R153P R153M


