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Giacoflex PEX-b
труби Технічний паспорт
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R993 R994 R996

Труби Giacoflex R993, R994 і R996 із зшитого поліетилену високої щільності придатні для гарячої та холодної води під тиском у 
побутових системах та/або системах опалення та охолодження.
Розподіл води через труби PEX пропонує великі переваги порівняно з традиційними системами, де використовуються залізні 
або мідні труби. Ось деякі з них: легке та швидке укладання, скорочення робочої сили, відсутність зварювання або вбудованих 
механічних з’єднань, які можуть протікати в довгостроковій перспективі, високостійкий матеріал, який не піддається впливу 
вапняку та електрохімічних явищ.
Щонайменше, але не останнє, їх теплопровідність у 100 разів нижча, ніж у заліза, і в 700 разів нижча, ніж у міді, а рівень шуму 
під час розподілу надзвичайно знижений завдяки покращеним звукоізоляційним властивостям зшитого поліетилену. Труби 
PEX є найкращим рішенням для водопровідних систем низького тиску, оскільки їх обмежена шорсткість допускає лише 
обмежені втрати тиску, гарантуючи при цьому мінімальну швидкість потоку для пристроїв користувача.
Системи з трубами Giacoflex називають «знімними» системами, оскільки труби можна замінити у разі випадкового проколу або 
засмічення простим і швидким способом, не пошкоджуючи підлогу чи стіни.
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-Версії та коди товарів
R993

КОД ПРОДУКТУ РОЗМІР [мм] УПАКОВКА [м] КОЛІР ТРУБ КОЛІР РУКАВА

R993Y003 15 х 2,5 50 Синій Синій

R993Y028 16 х 2 50 Нейтральний Синій

R993Y009 18 х 2,5 50 Синій Синій

R994

КОД ПРОДУКТУ РОЗМІР [мм] УПАКОВКА [м] КОЛІР ТРУБ КОЛІР РУКАВА

R994Y003 15 х 2,5 50 Синій Червоний

R994Y028 16 х 2 50 Нейтральний Червоний

R994Y009 18 х 2,5 50 Синій Червоний

R996

КОД ПРОДУКТУ РОЗМІР [мм] УПАКОВКА [м] КОЛІР ТРУБ КОЛІР РУКАВА

R996Y043

R996Y080

R996Y063

R996Y182

R996Y044

R996Y081

R996Y071

R996Y046

R996Y094

R996Y184

R996Y026

12 х 1,1

12 х 1,1

12 х 1,1

12 х 2

16 х 1,5

16 х 1,5

16 х 1,5

16 х 1,5

16 х 1,5

16 х 2

16 х 2,2

120

200

240

100

120

120

200

240

600

100

100

Червоний

Білий

Червоний

Нейтральний

Червоний

Білий

Червоний

Червоний

Червоний

Нейтральний

Нейтральний

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R996Y152

R996Y143

R996Y095

R996Y078

R996Y082

R996Y079

R996Y186

R996Y032

R996Y153

R996Y144

R996Y154

R996Y145

R996Y146

20 х 1,9

20 х 1,9

20 х 1,9

20 х 1,9

20 х 1,9

20 х 1,9

20 х 2

20 х 2,8

25 х 2,3

25 х 2,3

32 х 2,9

32 х 2,9

40 х 3,7

4

50

120

200

200

240

100

50

4

50

4

50

4

Нейтральний

Нейтральний

Червоний

Червоний

Білий

Червоний

Нейтральний

Нейтральний

Нейтральний

Нейтральний

Нейтральний

Нейтральний

Нейтральний

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-Технічні дані

• Клас застосування (EN ISO 15875): 1, 2, 4, 5
• Щільність при 23 °C: > 0,948 г/см3
• Ступінь зшивання > 65 %
• Коефіцієнт лінійного розширення: 0,026 мм/м К
• Теплопровідність: 0,35 Вт/(м·К)
• Лінійна дисперсія в повітрі труби з муфтою (муфта 25 мм): 0,23 Вт/(м·К)
• Лінійна дисперсія в повітрі труби з рукавом (30 мм рукав): 0,21 Вт/(м·К)

Труби Giacoflex виготовляються шляхом зшивання поліетилену за допомогою силанового хімічного процесу (PEX-b); вони перевірені 
відповідно до стандарту EN ISO 15875.
Процес зшивання надає механічні, хімічні та термічні характеристики, які роблять їх придатними для використання з підвищеною якістю 
та надійністю.
Виробнича система Giacomini гарантує нетоксичний продукт, придатний для водопостачання в домашніх умовах відповідно до міністерського 
указу 174 від 04.06.2004 для Італії та інших європейських положень.

-Теплові розширення
При плануванні та монтажі труб Giacoflex PEX-b необхідно враховувати теплове розширення. Наведена нижче 
таблиця допоможе зробити правильні оцінки.
Теплове розширення можна визначити за наступною формулою:∆L = αa x L x 
∆t де:
• ∆L = розширення, виражене в мм
• aα = коефіцієнт лінійного теплового розширення, що відповідає 0,026 мм/м K
• L = довжина труби в метрах
• ∆t = зміна температури, виражена в градусах Кельвіна [K] або Цельсія [°C]

РІЗНИЦЯ ТЕМПЕРАТУР [K]ДОВЖИНА ТРУБИ

[м] 10 20 30 40 50 60 70 80

1 0,26 0,52 0,78 1,04 1,3 1,56 1,82 2,08

2 0,52 1,04 1,56 2,08 2,6 3,12 3,64 4,16

3 0,78 1,56 2,34 3,12 3,9 4,68 5,46 6,24

4 1,04 2,08 3,12 4,16 5,2 6,24 7,28 8,32

5 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4

6 1,56 3,12 4,68 6,24 7,8 9,36 10,92 12,48

7 1,82 3,64 5,46 7,28 9,1 10,92 12,74 14,56

8 2,08 4,16 6,24 8,32 10,4 12,48 14,56 16,64

9 2,34 4,68 7,02 9,36 11,7 14,04 16,38 18,72

10 2,6 5,2 7,8 10,4 13 15,6 18,2 20,8

ЛІНІЙНЕ РОЗШИРЕННЯ [мм]
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-Укладання труб
-ПРИМІТКА.Враховуючи широкий асортимент доступних фітингів, ми рекомендуємо звернутися до останньої версії нашого каталогу, щоб визначити розміри та коди продуктів 

із відповідним діапазоном їх застосування.

• Труби Giacoflex є ідеальним рішенням для легкого та швидкого створення побутових систем водопостачання. Монтажник

повинен дотримуватися кількох простих запобіжних заходів, щоб з’єднати труби за допомогою спеціальних перехідників,

створити вигини труб, захистити їх від сонячного світла та можливих пошкоджень, спричинених здавленням труби або

захисного рукава.

• Використовуйте перехідники, що відповідають розміру труби, щоб підключити розподільні колектори або коліна змішувача.

• Розріжте трубу під кутом 90 градусів до її осі за допомогою відповідних ножиць для правильного з’єднання.
• Трубу можна вислизнути лише тоді, коли вигини системи мають мін. радіус у 8 разів більше зовнішнього діаметра труби.

• Згини можуть бути оброблені холодним способом або гарячим повітрям.

• Ніколи не нагрівайте трубу відкритим вогнем або джерелами високої температури, оскільки це може призвести до
локального плавлення труби.
• Проведіть випробування системи тиском після укладання труб, щоб швидко виявити витік.
• Після випробування тиском покрийте труби бетоном, щоб захистити їх від роздавлювання та запобігти змінам у
розташуванні труб.
• У відкритій установці трубу слід завжди захищати від УФ-променів, які можуть змінити її хіміко-фізичні властивості.
• Не залишайте труби під дією сонячного випромінювання або люмінесцентних ламп протягом тривалого часу.
• У разі закладення труби без захисної втулки, покрийте її принаймні 1,5 см розчину, щоб запобігти розтріскуванню
штукатурки внаслідок розширення труби.
• При заміні пошкодженої труби з випадкових причин використовуйте спеціальне з’єднання R576 і дотримуйтесь інструкцій,
що додаються до виробу.

-Запобіжні заходи
Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватися:
• Зберігайте труби в упаковці та не піддавайте їх впливу прямих сонячних променів.
• Зберігайте труби в захищеному та сухому місці, щоб вологість не пошкодила упаковку.
• Тримайте трубу подалі від гострих предметів, які можуть подряпати або вм’яти її. Встановлюйте та поводьтеся

з трубами дуже обережно.
• Розріжте трубу ножицями, які виконують чистий зріз без задирок і під кутом 90 градусів до її осі.
• Запобігайте утворенню льоду, оскільки розширення, спричинені зміною умов, можуть пошкодити трубу;
• Ніколи не піддавайте трубу впливу відкритого вогню;

• Зафіксуйте трубу пластиковими стрічками. Не використовуйте металеві стрічки, які можуть пошкодити трубу.
• Хімічні розчинники та лаки можуть пошкодити трубу.

- Гарантія

Гарантія втрачає силу, якщо:
1) умови праці відрізняються від передбачених;
2) труба використовується для транспортування рідин, не сумісних з матеріалом конструкції;
3) не повністю дотримано інструкції з монтажу;
4) труба має видимі дефекти, викликані випадковими факторами під час монтажу або коли система знаходиться під тиском;
5) труба встановлена   з використанням компонентів, не вироблених Giacomini або відмінних від дозволених.
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-Типи систем побутового водопостачання
Схема розподілу для систем одинарного з'єднання
Цей тип системи включає розподільні колектори з кількістю з’єднань, що дорівнює кількості використання.
Кожен змішувач підключається безпосередньо до колекторів, які знаходяться в спеціальній шафі, через дві труби (одну для гарячої води, 
іншу для холодної).

Схема розподілу замкнутих систем
Цей тип системи не має труби для кожного колектора, але лише одна труба для гарячої води та одна для холодної води, яка проходить 

уздовж кожного з'єднання, створюючи закриту петлю.

Це вимагає зменшеної кількості труб і тому ідеально підходить для реконструкцій або коли є обмежене місце для підлоги для прокладки труб.
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Діаграма розподілу для систем великої швидкості потоку

Цей тип рішення широко використовується в розчинах, що потребують великих витрат, таких як ванни з гарячою водою, садові крани, 

з'єднання для готелів та їдальних кухонь.

Вони підходять для труб з невеликими діаметром, що використовуються у загальних додатках.



-Класифікація умов праці (EN ISO -15875)
Технічні характеристики для систем на основі труб, що відповідають стандарту EN ISO 15875, визначені для проекту з 50-річним терміном 
експлуатації.

РОБОТА

ТЕМПЕРАТУРА
T D[°C]

МАКС РОБОЧИЙ
ТЕМПЕРАТУРА

Tmax [°C]

НЕВДАЧА
ТЕМПЕРАТУРА

Tmal [°C]

ТРИВАЛІСТЬ
TD [роки]

ТРИВАЛІСТЬ
Tmax [роки]

ТРИВАЛІСТЬ
Тmal [год]

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 КЛАС
Гаряча вода (60 °C) 60 49 80 1 95 100

2 КЛАС
Гаряча вода (70 °C) 70 49 80 1 95 100

20
+
40
+
60

2,5
+

4 КЛАС

Підігрів підлоги та 

низькотемпературні 

системи

20 70 2,5 100 100
+
25

20
+
60
+
80

14
+
25
+
10

5 КЛАС
Радіаторне опалення та 

високотемпературні 

системи

90 1 100 100

• Робоча температура (TD): робоча температура, передбачена для діапазону застосування, виражена в °C.
• Макс. робоча температура (Tmax): найвище значення робочої температури, дозволене лише протягом короткого періоду часу.
• Температура відмови (Tmal): найвища можлива температура, коли системи керування виходять з ладу (дозволений час для цього
значення становить 100 годин протягом 50 років безперервної роботи).

-Технічні характеристики продукції

R993
Труба зі зшитого поліетилену Giacoflex PEX-b із синьою муфтою PE-HD. Синя, біла або нейтральна труба. Клас застосування (EN 
ISO 15875): 1, 2, 4, 5 (придатний для розподілу питної води). Теплопровідність: 0,35 Вт/(м·К). Коефіцієнт лінійного розширення: 
0,026 мм/м К. Системи з трубами Giacoflex називаються «знімними» системами, оскільки труби можна замінити на нові у разі 
випадкового проколу або засмічення простим і швидким способом, не пошкоджуючи підлогу чи стіни.

R994
Труба зі зшитого поліетилену Giacoflex PEX-b з червоною муфтою PE-HD. Синя, біла або нейтральна труба. Клас застосування (EN 
ISO 15875): 1, 2, 4, 5 (придатний для розподілу питної води). Теплопровідність: 0,35 Вт/(м·К). Коефіцієнт лінійного розширення: 
0,026 мм/м К. Системи з трубами Giacoflex називаються «знімними» системами, оскільки труби можна замінити на нові у разі 
випадкового проколу або засмічення простим і швидким способом, не пошкоджуючи підлогу чи стіни.

R996
Труба зі зшитого поліетилену Giacoflex PEX-b. Червона, біла або нейтральна труба. Клас застосування (EN ISO 15875): 1, 2, 4, 5 
(придатний для розподілу питної води). Теплопровідність: 0,35 Вт/(м·К). Коефіцієнт лінійного розширення: 0,026 мм/м К.

-Попередження про безпеку. Встановлення, введення в експлуатацію та періодичне технічне обслуговування виробу 

повинні виконуватись кваліфікованими операторами відповідно до національних правил та/або місцевих стандартів. 

Кваліфікований монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів, включаючи використання засобів індивідуального 

захисту, для своєї безпеки та безпеки інших. Неналежне встановлення може призвести до пошкодження людей, тварин 

або об’єктів, за що Giacomini SpA не несе відповідальності.

-Додаткова інформація. Для отримання додаткової інформації відвідайте giacomini.com або зверніться до 

нашої служби технічної підтримки. Цей документ містить лише загальні вказівки. Giacomini SpA може 

вносити зміни в наведені тут елементи в будь-який час без попередження та з технічних чи комерційних 

причин. Інформація, що міститься в цьому технічному описі, не звільняє користувача від суворого 

дотримання чинних правил і стандартів належної практики.

-Утилізація упаковки. Картонні коробки: переробка паперу. Пластикові пакети та пухирчаста плівка: переробка пластику. -Утилізація продукту. Не викидайте виріб як міське сміття після закінчення його життєвого циклу. Утилізуйте 

виріб на спеціальній платформі для переробки, керованій місцевою владою, або в роздрібних магазинах, які 

надають такі послуги.

Giacomini SpA

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Італія
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-support.ukraine@giacomini.com
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