
R146C

Регульований магнітний
фільтр-сепаратор бруду Технічний паспорт

0840UA-02/2023

-ВІДЕО
Наведіть QR-код своїм смартфоном 

або планшетом, щоб переглянути 

відеоінструкцію.

R146CX004/005 R146CX006
Регульований магнітний сепаратор бруду R146C відокремлює та видаляє сміття всередині гідравлічних контурів сучасних систем HVAC. 
Домішки відокремлюються спільною дією відцентрової сили води, магніту та металевого фільтра.
Потім їх можна скинути через зливний кран.
Спеціальний регульований фітинг дозволяє встановлювати сепаратор бруду під котлом на горизонтально, вертикально  а 

також під кутом 90° .

-Версії та коди товарів

КОД ПРОДУКТУ ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМПОНЕНТИ В КОМПЛЕКТІ

R146CX004 G 3/4”M
• Регульована 3-стороння вхідна/вихідна арматура

• Заглушка для вхідного/вихідного штуцера

• Регульований зливний кран G 1/2”M x G 3/4”F
• Магніт з латунним корпусом

R146CX005 G 1”M

• Регульована 2-стороння вхідна/вихідна арматура

• Регульований зливний кран G 1/2”M x G 3/4”F
• Магніт з латунним корпусом

R146CX006 G 1-1/4”F

Опції для R146CX004
• R254PY034:запірний кульовий кран, плоска сідельна гайка G 3/4”F x G 3/4”M

• R176PY008:хвостова частина, плоска гайка G 3/4”F x G 3/4”F
• R176PY018:регульована хвостова частина, плоска гайка G 3/4”F x G 3/4”F

Опції для R146CX005
• P15FY005:пара з двох хвостових частин, G 1”F плоска посадочна гайка x Rp 1”
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-Технічні дані

• Рідина: вода, розчини на основі гліколю (макс. 50 % гліколю)
• Діапазон температур: 5÷90 °C
• Макс. тиск на вході: 10 бар
• Фільтр: 300 мкм
• Магнітна потужність: 13000 Гаус (червоний магніт)

-ПРИМІТКА.Для використання з вищими температурами та/або тиском замініть зливний кран латунною пробкою (код R92X003).

Матеріали
• Корпус: нікельована латунь CW617N - UNI EN 12165
• Вхідний/вихідний фітинг для R146CX004/005: нікельована латунь CW617N - UNI EN 12165
• Вхідний/вихідний фітинг для R146CX006: нікельована латунь UNI EN1982 CB753S
• Циклонна камера: нейлон 66, наповнений склом 30 % (PA66GF30)
• Фільтр: нержавіюча сталь AISI 304
• Прокладки: EPDM
• Магніт: неодимовий (N42H) (червоний магніт)

Втрати тиску
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-Компоненти

5 6 1 Корпус грязеотделителя
10*

2 Циклонна камера

1
2 3 фільтр

3 8 11* 4 Регульований зливний кран

7 9 R146CX004/005 5 Корпус магніту та магніт
4

6 Гвинт вентиляційного отвору

6 5 12 7 Монтажна контргайка

8 Регульована вхідна/вихідна арматура

1
2

9 Кепка

8
10 Пласка хвостова частина сидіння *(необов'язково)3 7 12
11   Запірний кульовий кран *(необов'язково)

4 R146CX006

12      Плоскі гайки сидіння з прокладками

-Встановлення

Брудна вода надходить у сепаратор бруду

Вода без домішок витікає з сепаратора бруду

Вода тече в сепаратор бруду, а потім d потрапляє в циклонну 
камеру, де відбувається завихрення що

сприяє поділу частинок; ця зона також утримує металеві 
домішки.
фільтр під циклонною камерою утримує декантацію з самої 
камери на дні сепаратора.

Сепаратор бруду має гвинт у верхній частині, який випускає 

повітря під час першого запуску (див. параграф «Монтаж»).

Сепаратор можна очистити без розбирання та/або 
вимкнення системи, відкривши зливний кран у нижній частині 
сепаратора (див. параграф «Технічне обслуговування»).
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-монтаж

Повернення системи опалення

Поставка системи опалення

Холодна побутова вода

Гаряча вода

Газопостачання

Для захисту котла від домішок в системі нагріву, сепаратор 

бруду повинен бути встановлений на ланцюзі повернення 

нагріву.

Версії 3/4 ”та 1” завдяки їх компактному розміру дозволяють 

встановити їх прямо під настінним котлом.

Версія 1-1/4 ”, завдяки більшому потоку води, 

використовується в системах теплового насоса.

Залиште вільний простір у верхній стороні сепаратора, 

щонайменше 50 мм, щоб легко зняти магніт

- -
Гвинт вентиляційного отвору

-ПРИМІТКА.Щоб полегшити операції з технічного обслуговування, рекомендується 
встановити запірний клапан перед і після сепаратора бруду R146C.

Послабте кільцеву гайку (Компоненти - Посилання 7), щоб відрегулювати 

орієнтацію випускного/вхідного фітинга (Компоненти - Посилання 8), 

розташуйте фітинг у бажаному положенні та затягніть кільцеву гайку. 

Під’єднайте один вхідний та вихідний отвір вхідного/вихідного фітинга до 

системи опалення та закрутіть ковпачок, що входить до комплекту 

сепаратора бруду (лише для версій 3/4” та 1”), на невикористаному вході. 

Основний корпус завжди повинен знаходитися у вертикальному положенні 

зі зливом вниз.

-УВАГА.Сепаратор бруду оснащений магнітом, який створює магнітні поля 

-, які можуть пошкодити електронні пристрої (включаючи 

кардіостимулятори -) поблизу схеми.

У верхній частині сепаратора бруду є гвинт для видалення 
повітря з системи під час запуску (Компоненти - Ref.6). 
Випустіть повітря, повернувши гвинт проти годинникової стрілки 
шестигранним ключем на 5 мм.
Після видалення повітря затягніть гвинт за годинниковою стрілкою.

5 мм
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-Технічне обслуговування

Як очистити сепаратор бруду
Під час роботи системи забруднення накопичуються на поверхні корпусу магніту та на дні сепаратора бруду. 
Відокремлювач бруду не потребує відключення та розбирання для очищення;однак ми рекомендуємо виконувати ці 
операції без потоку всередині сепаратора бруду.

Щоб очистити сепаратор і видалити забруднення, виконайте наведені нижче дії.
1)закрийте запірні кульові крани перед і після сепаратора бруду;
2)витягніть магніт із корпусу, відкрутивши його шестигранним ключем на 5 мм проти годинникової стрілки; 

забруднення, зібрані на поверхні корпусу, осідають на дні сепаратора;
3)через кілька хвилин зніміть кришку зливного крана та покладіть її на дно крана, потім поверніть проти годинникової стрілки, 

щоб відкрити зливний кран і скинути забруднення в сепаратор бруду;

4)після видалення забруднень закрийте зливний кран і знову вставте магніт у його корпус, загвинтивши його за годинниковою 
стрілкою;

5)відкрийте запірні кульові крани перед і після сепаратора бруду та відновіть нормальну роботу.

5 мм 5 мм

1 2 3 4 5

ЗАКРИТИ
ЗАКРИТИ ЗАКРИТИ ЗАКРИТИ ВІДЧИНЕНО

ЗАКРИТИ ЗАКРИТИ ЗАКРИТИ ВІДЧИНЕНО

ЗАКРИТИ

Як очистити металевий напильник (Компоненти - Посилання 3)

Для більш ретельного очищення виконайте наступні дії:
1)вимкніть систему та закрийте запірні кульові крани перед і після сепаратора бруду;
2)відкрутіть основу сепаратора бруду проти годинникової стрілки;
3)зніміть фільтр з грязеотделителя і промийте його під проточною водою;
4)вставте фільтр назад і прикрутіть сепаратор до основи.
5)відкрийте запірні кульові крани перед і після сепаратора бруду та відновіть нормальну роботу.

1 ВИМКНЕНО 2 3 4 5
ЗАКРИТИ

ВІДЧИНЕНО

ВІДЧИНЕНО

ЗАКРИТИ

-УВАГА.Встановіть вентиляційний клапан на контурі системи, щоб випустити повітря після обслуговування та очищення компонентів.
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-Розміри
R146CX004/005 R146CX006
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КОД ПРОДУКТУ A [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] F [мм] G [мм] H [мм] I [мм] L [мм] М [мм]

R146CX004 126,5 73 64 26 141 39,5 3/4”M 3/4”F 75 33 49÷62

R146CX005 139 73 70 33 187 43 1”М 1”F - - -

R146CX006 181 73 119 26 187 67 1-1/4”F - - - -

-Технічні характеристики продукції

R146CX004/005
Регульований магнітний сепаратор бруду, оснащений 3-стороннім вхідним/вихідним фітингом із з’єднаннями G 3/4”M або G 1”M, ковпачком G 3/4”F або G 1”F, 
регульованим зливним краном і латунним корпусом магніту. Корпус з нікельованої латуні CW617N - UNI EN 12165. Циклонна камера виготовлена   з 
синтетичного матеріалу. Фільтр 300 мкм. Неодимовий магніт N42H. Магнітна потужність: 13000 Гаус (червоний магніт). Прокладки EPDM. Діапазон температур 
5÷90 °C. Макс. робочий тиск 10 бар. Рідина: вода, розчини на основі гліколю (макс. 50 % гліколю).

R146CX006
Регульований магнітний сепаратор бруду, оснащений 2-стороннім вхідним/вихідним фітингом із з’єднаннями G 1-1/4”F, регульованим зливним краном і 
латунним корпусом магніту. Корпус з нікельованої латуні CW617N - UNI EN 12165. Циклонна камера виготовлена   з синтетичного матеріалу. Фільтр 300 мкм. 
Неодимовий магніт N42H. Магнітна потужність: 13000 Гаус (червоний магніт). Прокладки EPDM. Діапазон температур 5÷90 °C. Макс. робочий тиск 10 бар. 
Рідина: вода, розчини на основі гліколю (макс. 50 % гліколю).

-Попередження про безпеку. Встановлення, введення в експлуатацію та періодичне технічне обслуговування виробу 

повинні виконуватись кваліфікованими операторами відповідно до національних правил та/або місцевих стандартів. 

Кваліфікований монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів, включаючи використання засобів індивідуального 

захисту, для своєї безпеки та безпеки інших. Неналежне встановлення може призвести до пошкодження людей, тварин 

або об’єктів, за що Giacomini SpA не несе відповідальності.

-Додаткова інформація. Для отримання додаткової інформації відвідайте giacomini.com або зверніться до 

нашої служби технічної підтримки. Цей документ містить лише загальні вказівки. Giacomini SpA може 

вносити зміни в наведені тут елементи в будь-який час без попередження та з технічних чи комерційних 

причин. Інформація, що міститься в цьому технічному описі, не звільняє користувача від суворого 

дотримання чинних правил і стандартів належної практики.

-Утилізація упаковки. Картонні коробки: переробка паперу. Пластикові пакети та пухирчаста плівка: переробка пластику. -Утилізація продукту. Не викидайте виріб як міське сміття після закінчення його життєвого циклу. Утилізуйте 

виріб на спеціальній платформі для переробки, керованій місцевою владою, або в роздрібних магазинах, які 

надають такі послуги.
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