
R206A

Клапан регулювання 
витрати незалежно від 
тиску (PICV)

Технічний паспорт

1023EN-04/2023

Незалежний від тиску регулюючий клапан R206A (PICV) поєднує в собі автоматичне регулювання витрати з додатковим 
керуванням клапаном за допомогою приводу.
Клапан здатний регулювати швидкість потоку та підтримувати його постійним, оскільки умови перепаду тиску змінюються в 

межах гідравлічного контуру, у якому він встановлений.

Клапан можна використовувати в двох режимах роботи:
• незалежне регулювання тиску (при встановленому приводі К281) відповідно до вимог теплового навантаження
контрольованої ділянки контуру;
• обмеження витрати та/або перекриття рідини (без приводу або з встановленим термоелектричним приводом R473).
Регулювання швидкості потоку гарантується в межах заявленого діапазону диференціального тиску з підтримуваною
похибкою ± 10 % від контрольованого значення витрати.

Клапан оснащений виходами тиску для вимірювання перепаду тиску в поєднанні з диференціальним манометром і 
власними зондами.
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-Версії та коди товарів
Версії з хвостовими частинами

DN

КЛАПАНА

РОЗМІР РОБОЧИЙ ПОТОК

ДІАПАЗОН [л/год]

РОБОЧИЙ ПЕРЕПАД ТИСКУ
ДІАПАЗОН [кПа]ПРОДУКТ

КОД
ІНДИКАТОР

КОЛІР
МАХОВИК

КОЛІР
ПІДКЛЮЧЕННЯ

З R473 ТЕРМО-
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД

З ПРИВОДОМ К281 
АБО БЕЗ АКТУАТОРАL (НИЗЬКИЙ) H (ВИСОКА)

G 1/2”M
з хвостовими частинами

R206AY113 15
ЧЕРВОНИЙ СІРИЙ 35÷520 л/год 25÷400 кПа 25÷800 кПа

G 1/2”M
з хвостовими частинами

R206AY103 15 СИНІЙ ЧЕРВОНИЙ 150÷380 л/год 180÷630 л/год 25÷400 кПа 25÷800 кПа

G 3/4”M
з хвостовими частинами

R206AY104 20 ЧОРНИЙ ЧЕРВОНИЙ 320÷910 л/год 700÷1175 л/год 25÷400 кПа 25÷800 кПа

G 1”M

з хвостовими частинами
R206AY105 20 ЗЕЛЕНИЙ СИНІЙ 290÷1000 л/год 860÷1500 л/год 25÷400 кПа 25÷800 кПа

G 1”M
з хвостовими частинами

R206AY125 25 СИНІЙ ЧЕРВОНИЙ 600÷3500 л/год U/A

U/A

25÷400 кПа

G 1-1/4”M

з хвостовими частинами
R206AY106 25 ЧОРНИЙ СИНІЙ 800÷4700 л/год 25÷400 кПа

Версії без хвостових частин

DN
КЛАПАН

ТІЛО
РОЗМІР

РОБОЧИЙ ПОТОК
ДІАПАЗОН [л/год]

РОБОЧИЙ ПЕРЕПАД ТИСКУ
ДІАПАЗОН [кПа]ПРОДУКТ

КОД
ІНДИКАТОР

КОЛІР
МАХОВИК

КОЛІРПІДКЛЮЧЕННЯ
З R473 ТЕРМО-
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД

З ПРИВОДОМ К281 
АБО БЕЗ АКТУАТОРАL (НИЗЬКИЙ) H (ВИСОКА)

R206AMY103 15 G 3/4”M СИНІЙ ЧЕРВОНИЙ 150÷380 л/год 180÷630 л/год 25÷400 кПа 25÷800 кПа

R206AMY104 20 G 1”M ЧОРНИЙ ЧЕРВОНИЙ 320÷910 л/год 700÷1175 л/год 25÷400 кПа 25÷800 кПа

R206AMY114 20 G 1”M ЗЕЛЕНИЙ СИНІЙ 290÷1000 л/год 860÷1500 л/год 25÷400 кПа 25÷800 кПа

Аксесуари
• K281X062:привод 24 В (0...10 В) для пропорційного лінійного регулювання витрати
• R473X221:термоелектричний привод 230 В, нормально закритий, типу ON/OFF
• R473X222:термоелектричний привод 24 В, нормально закритий, типу ON/OFF
• R453FY002:перехідне кільце M30 x 1,5 мм для термоелектричного приводу R473
• R225EY001:дифманометр із зондом
• P206Y001:пара виходів тиску
• P206Y011:пара регульованих фітингів для випусків тиску

Запчастини

• R73PY010:клавіша регулювання для попереднього налаштування
швидкості потоку
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-Технічні дані Точність регулювання

• Рідини: вода, розчини гліколю (макс. 50 % гліколю)
• Діапазон температур: 5÷120 °C
• Діапазон кімнатної температури: 1÷50 °C

• Макс. робочий тиск: 25 бар (2,5 МПа)
• Макс. перепад тиску: 8 бар; 4 бар з термоелектричними
приводами R473 і для клапанів DN25

• Діапазон робочого перепаду тиску: 25÷400 кПа з
термоелектричним приводом R473 25÷800 кПа з приводом
K281 або без приводу

• Точність регулювання: ± 10 % регламентованого значення
• Рівень витоку (відповідно до ISO 5208): клас A, витоку немає
• Робочий діапазон витрат:

% помилка

20%

10%

Q
- 10 %

- 20 %

∆p
хв

400 кПа ∆p
макс

ПРОД. КОД РЕГ. ШКАЛА “L” (НИЗЬКА) РЕГ. ШКАЛА “H” (ВИСОКА)

Клапан з функцією лінійного керування
R206AY113 35÷520 л/год (одна шкала регулювання)
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R206AY104
R206AMY104 320÷910 л/год 700÷1175 л/год

R206AY105
R206AMY114 290÷1000 л/год 860÷1500 л/год

R206AY125 600÷3500 л/год (одна шкала регулювання)

R206AY106 800÷4700 л/год (одна шкала регулювання)

• З'єднання для виходу тиску: G 1/4”F
• З'єднання приводу: M30 x 1,5 мм 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Хід стопора [%]
Матеріали
• Корпус, кришка та всі компоненти, що контактують з

водою, не вказані: латунь “DZR” CW602N - UNI EN 12165
• Хвостові частини: латунь CW617N - UNI EN 12165
• Шток і поршень регулятора: нержавіюча сталь AISI 303
• Пружини: нержавіюча сталь AISI 302
• Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце: EPDM

• Сепаратор кришки: PA66-GF30

- Продуктивність клапана експериментально перевірена сторонньою лабораторією 

відповідно до стандарту тестування BTS 1/2019.

-ПРИМІТКА: високоякісні матеріали.

Усі компоненти клапана, що контактують з водою, виготовлені з латуні DZR для забезпечення 

більшої стійкості до корозії та тривалого терміну служби.

Мобільні компоненти виготовлені з нержавіючої сталі для більшої надійності з часом.

-Компоненти

1

2
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4

Корпус клапана

3 Хвостова частина з гайкою та прокладкою

4.1
4.2
4.3

Ручний маховик
4

Попереднє налаштування капота
2 2

4.1 Шток клапана

4.2 Пробка

4.3 Роздільник попереднього налаштування
5 Блок балансування

5
5.3
5.1

1 5.1 Поршень
5.2 5.2 Мембрана

5.3 Натискна пружина
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-Робота пристрою

Клапан R206A можна використовувати в двох режимах роботи:
• незалежний контроль тиску (з встановленим приводом К281);
• обмеження витрати (без приводу) та/або перекриття рідини (з встановленим термоелектричним приводом R473).

Принцип дії
Для забезпечення того, щоб клапан підтримував постійну 
швидкість потоку, різниця тискуP1-P3на клапані має бути 
в діапазоні 25÷400 кПа або 25÷800 кПа залежно від того, 
встановлені приводи чи ні. (див. параграф «Технічні 
дані»).

Клапан контролює і підтримує постійний перепад тиску
P2-P3через рух поршня («Компоненти» — Посилання 5.1), 
що є наслідком сили, створеної різницею тисків і 
внутрішньою натискною пружиною («Компоненти» — 
Посилання 5.3) .

P1 P3
P2

P3 P3
Якщо різниця тискуP1-P3на клапані збільшується, поршень 
піднімається і зменшує прохід рідини, щоб зберегтиP2-P3 без 
змін; в цих умовах швидкість течіїQзавжди залишатиметься 
постійним як коефіцієнт потокуквклапана зменшується.

P2 - P3

P1 - P3
Q = Кv•√Δр

P1: тиск на вході
P2: проміжний тиск 
P3: вихідний тиск 
P1-P3: різниця тиску 
клапана

Δp up Кv down

Q постійна
Δp down Кv  up 

Інсерт із системою компенсації тиску

з 

Клапан R206A має кришку з системою компенсації тиску.

Завдяки камері балансування(а)всередині клапана сила, 
необхідна для закриття клапана, зменшується навіть при 
дуже високому перепаді тиску.
Винос капота перфорований(Б)таким чином, щоб 
балансувальна камера сполучалася з тиском, що діє на 
пробку.
Завдяки цій особливості приводи, встановлені на клапані, 
працюють меншим зусиллям і забезпечують ідеальне 
гідравлічне ущільнення сідла.
Зворотна пружина також знаходиться в герметичній 
камері( C), щоб уникнути можливого засмічення через 
наявність води та утворення накипу в камері сідла пружини.

Пробка відкрита

C

Р        Р А
Б

Р

Пробка закрита

C

Р        Р
А
Б

Р
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Незалежний контроль тиску
Найкраща робота клапана R206A досягається шляхом встановлення a
пропорційний лінійний привід K281X062. Привід у поєднанні з 
електронним блоком (контролером) може автоматично регулювати 
швидкість потоку від заданого максимального значення Qmax (див. 
параграф «Попереднє налаштування швидкості потоку») до 
мінімального значення залежно від теплових вимог.

Qмакс 10 V

75% Qмакс

50% Qмакс

25% Qмакс

0...10 В
5 V

0 0 V
0 ∆p

min ∆p [кПа] ∆p
max

Обмеження витрати та/або перекриття рідини
Крізьручний маховикможна ізолювати ділянку контуру, 
керовану вентилем.

Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб закрити 

маховик; проти годинникової стрілки, щоб відкрити його.
• при закритому маховику відбувається повне перекриття
потоку;
• при відкритому маховику функція обмеження витрати
досягається на заданому значенні (див. параграф «Попереднє
налаштування витрати»).

ВИМКНЕНО УВІМКНЕНО

Цю ж функцію також можна отримати автоматично, 
встановившиТермоелектричний привод R473типу ON/
OFF, електрично добре підключений:
• при закритому термоелектричному приводі R473 забезпечується 

повне перекриття потоку;
• при відкритому термоелектричному приводі R473 функція 

стабілізації витрати досягається на заданому значенні (див. 
параграф «Попереднє налаштування витрати»).

УВІМКНЕНО

ВИМКНЕНО

Кімнатні термостати
R473X221

2,5 Вт
КОРИЧНЕВИЙ СИНІЙ 230 В 

змінного струмуR1
NC C NO NC C NO NC C NO

MARRONE (КОРИЧНЕВИЙ) R2
L2

R1 СИНІЙN1 R2 СИНІЙN1 R3 СИНІЙN1 R3 СИНІЙ R473X222
2,5 Вт СИНІЙ 24 В 

змінного струмуN2

Н
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-Попереднє налаштування швидкості потоку

Клапани R206AY103/104/105 і R206AMY103/104/114 
оснащені подвійною шкалою регулювання витрати:

•  L (НИЗЬКИЙ):для низької швидкості потоку

•  H (ВИСОКИЙ):для високої швидкості потоку

Щоб встановити регулювання клапана на основі бажаної 

витрати, використовуйте ключ 

регулюванняR73PY010(входить до комплекту) і повертайте 

шток клапана за годинниковою стрілкою або проти 

годинникової стрілки, доки не буде досягнуто бажаного 

значення, надрукованого на пластиковому диску клапана, 

яке можна визначити в таблиці нижче.

Перехід від однієї шкали регулювання до іншої можливий у 
будь-який момент, навіть під час роботи системи; таким 
чином можна вибрати бажане значення витрати без заміни 
клапана.

Подвійна шкала гарантує більшу точність регулювання, 
враховуючи, що діапазон контрольованої витрати є більш 
обмеженим.

Натомість клапани R206AY113/125/106 оснащені єдиною 
шкалою регулювання витрати.

ДІАПАЗОН РОБОЧОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ [кПа] РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН ПОТОКУ [л/год]

КОД ПРОДУКТУ DN
З R473 ТЕРМО-
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД

З ПРИВОДОМ К281
АБО БЕЗ АКТУАТОРА

РЕГУЛЮВАННЯ

МАСШТАБ

MIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

R206AY113 15 25÷400 кПа 25÷800 кПа СИНГЛ 35 95    120    230     310   400  460   520 - -

L (НИЗЬКИЙ) -      150   175    200    250    300   340   380 - -
R206AY103

R206AMY103
15 25÷400 кПа 25÷800 кПа

H (ВИСОКА) -      180   250    350    440    500   570   630 - -

L (НИЗЬКИЙ) -      320   400    520    640    770   870   910 - -
R206AY104

R206AMY104
20 25÷400 кПа 25÷800 кПа

H (ВИСОКА) -      700   820    910    970   1030 1100 1175 - -

L (НИЗЬКИЙ) -      290   400    500    640    730    900 1000 - -
R206AY105

R206AMY114
20 25÷400 кПа 25÷800 кПа

H (ВИСОКА) -       860 900 940 1110 1270 1330  1500 - -

R206AY125 25 U/A 25÷400 кПа одна -      600 1000  1200 1600   2000   2300   2800 3100 3500

R206AY106 25 U/A 25÷400 кПа одна -    800   1000  1300 1900  2500   3100   3800 4300 4700

-ПРИКЛАД.

Розрахункова 

витрата: 300 л/год 

Трубопровід DN15

Необхідний клапан: 

R206AY103 Шкала 

регулювання: L (НИЗЬКА) 

Позиція: 5
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-монтаж
Клапан R206A бажано встановлювати на зворотному контурі системи.
Рекомендується встановити фільтр перед клапаном, щоб запобігти пошкодженню або закупорці через сміття.

R206A + K281

Дозволене положення 
установки Заборонено 
встановлювати клапан R206A.

без приводу; з приводом (R473 або K281) тільки в перевернутому положенні

-
Монтаж термоелектричних приводів R473X221 або R473X222 Щоб 
встановити термоелектричні приводи R473, виконайте такі дії:
1)Зніміть маховик регулювання та вручну закрутіть кільцеву гайку R453FY002 із з’єднанням M30 x 1,5 мм на корпусі 
клапана;

2)Встановіть термоелектричний привод на кільцеву гайку, надаючи достатній тиск на з’єднання;
3)Поверніть термоелектричний привід приблизно на 15° за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання (макс. 

крутний момент 5 Нм). Щоб відпустити привід, поверніть його на 15° проти годинникової стрілки;
4)Натисніть червону кнопку фіксатора всередину та електрично підключіть привод, уважно дотримуючись схеми в 
інструкціях до приводу.

-

1 2 3 4
R453FY002 R473 15°

НАТИСНІТЬ
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Монтаж актуатора К281Х062
Для встановлення приводу K281 виконайте такі дії:

1)Зніміть ручний маховик;
2)Вручну прикрутіть привід до корпусу клапана за допомогою різьбової кільцевої гайки M30 x 1,5 мм і обережно підключіть його 

до електричної мережі, дотримуючись схеми в інструкціях до приводу.
-

1 2

K281

М30 х 1,5 мм

Встановлення виходів тиску P206 і перевірка витрати через диференціал R225EY001. манометр Клапан оснащено 
з’єднаннями для виходів тиску P206 (P206Y001 прямий або P206Y011 з регульованим фітингом), які слід встановлювати при 
вимкненій системі без тиску.
За допомогою манометра диференціального тиску R225EY001 і його зондів, розміщених у вихідних отворах P206, можна 
виміряти Δp клапана (P1-P3) під час нормальної роботи.
Якщо виміряне значення входить до робочого діапазону Δp, можна встановити, що ефективна швидкість потоку клапана є 
заданою (див. параграф «Попереднє налаштування витрати»).

Щоб встановити вихідні отвори тиску P206Y001 і розмістити зонди, виконайте такі дії:

1)Зніміть дві латунні заглушки, щоб звільнити різьбові з’єднання G 1/4"F;
2)Встановіть випуски тиску, загвинтивши їх шестигранним ключем на 4 мм;
3)Повільно введіть голку зондів у вихідні отвори тиску;
4)Підключіть зонди до диференціального манометра R225EY001 у такому порядку: «+» на виході тиску «H» «-» на виході тиску «L»
-ПОПЕРЕДЖЕННЯ.Під час вставлення зондів можливий витік води через вихідні отвори під тиском. Одягайте захисний одяг і 
окуляри, щоб запобігти травмам під час вимірювання тиску.

Не використовуйте мастила для зондів, щоб полегшити вставлення в вихідні отвори. При необхідності змочіть зонди чистою 

водою. Не залишайте зонди на виході тиску довше, ніж це необхідно, оскільки це може призвести до витоку.

1 2

P1
P3

4 мм P206

3 4

+ H - Л
R225E
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-Схеми застосування
Приклад застосування систем радіаційної підлоги Приклад застосування фанкойлів

R206A + K281 R206A + K281
Функція обмеження витрати 
Функція відключення
Контрольна функція

Функція обмеження витрати 
Функція відключення
Контрольна функція

R206A + R473 R206A + R473
Функція обмеження витрати 
Функція відключення
Контрольна функція

Функція обмеження витрати 
Функція відключення
Контрольна функція

R206A R206A
Функція обмеження витрати 
Функція відключення
Контрольна функція

Функція обмеження витрати 
Функція відключення
Контрольна функція

Приклад застосування з 4-трубною системою з променистою стелею та 

шестиходовим клапаном

Приклад застосування систем вентиляційних установок 
(UTA)

ГАРЯЧО

КОТУШКА

ХОЛОДНО

КОТУШКА

R206A
+ К281КОТЕЛ

R206A + K281 ЧИЛЕР

КОТЕЛ

ЧИЛЕР

9

Giacomini SpA

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Італія

-support.ukraine@giacomini.com

+38 044 2324808 ua.giacomini.com



-Розміри
Версії з хвостовими частинами

R206A + K281X062 R206A + R473

R206A
М

Л Л

C C Х я П Р
Б Г

ПРОДУКТ
КОД

А
[мм]

Б
[мм]

C
[мм]

Д
[мм]

E
[мм]

Ф
[мм]

Г
[мм]

Х
[мм]

я
[мм]

Л
[мм]

М
[мм]

Н
[мм]

О
[мм]

П
[мм]

Q
[мм]

Р
[мм]DN

R206AY113 15 G 1/2”M 128 64 99 45 54 49 20 29 wr.30 22 25 101 54 103 49

R206AY103 15 G 1/2”M 128 64 99 45 54 49 20 29 wr.30 22 25 101 54 103 49

R206AY104 20 G 3/4”M 136 68 99 45 54 49 20 29 wr.38 22 25 101 54 103 49

R206AY105 20 G 1”M 142 71 99 45 54 49 20 29 wr.38 22 25 101 54 103 49

R206AY125 25 G 1”M 162 81 111 52 59 65 30 35 wr.53 27 31 123 65 U/A 65

R206AY106 25 G 1-1/4”M 165 83 111 52 59 65 30 35 wr.53 27 31 123 65 U/A 65

Версії без хвостових частин

R206A + K281X062 R206A + R473

R206A
М

C C Х я П Р
Б Г

ПРОДУКТ
КОД

А
[мм]

Б
[мм]

C
[мм]

Д
[мм]

E
[мм]

Ф
[мм]

Г
[мм]

Х
[мм]

я
[мм]

М
[мм]

Н
[мм]

О
[мм]

П
[мм]

Q
[мм]

Р
[мм]DN

R206AMY103 15 G 3/4”M 68 34 99 45 54 49 20 29 22 25 101 54 103 49

R206AMY104 20 G 1”M 68 34 99 45 54 49 20 29 22 25 101 54 103 49

R206AMY114 20 G 1”M 68 34 99 45 54 49 20 29 22 25 101 54 103 49
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-Технічні характеристики продукції

R206AY113
Регулюючий клапан, незалежний від тиску (PICV). Розмір DN15, з основними з’єднаннями хвостових частин G 1/2”M. Вихідний патрубок G 
1/4”F із заглушкою. З'єднання приводу M30 x 1,5 мм. Корпус і капот зі сплаву DZR проти знецинкування. Шток, поршень і пружина з 
нержавіючої сталі. Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце з EPDM. Рідини: вода та розчини гліколю (макс. 50 % гліколю). Діапазон 
температур 5÷120 °C. Діапазон кімнатної температури 1÷50 °C. Макс. робочий тиск 25 бар. Макс. робочий перепад тиску: 8 бар (4 бар з 
приводом R473). Робочий діапазон перепаду тиску 25÷400 кПа з приводом R473; 25÷800 кПа з приводом K281 або без приводу. Робочий 
діапазон витрати: 35÷520 л/год. Точність регулювання ± 10 %.

R206AY103
Регулюючий клапан, незалежний від тиску (PICV). Розміри DN15, з головними з’єднаннями хвостових частин G 1/2”M. Вихідний патрубок 
G 1/4”F із заглушкою. З'єднання приводу M30 x 1,5 мм. Корпус і капот зі сплаву DZR проти знецинкування. Шток, поршень і пружина з 
нержавіючої сталі. Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце з EPDM. Рідини: вода та розчини гліколю (макс. 50 % гліколю). Діапазон 
температур 5÷120 °C. Діапазон кімнатної температури 1÷50 °C. Макс. робочий тиск 25 бар. Макс. робочий перепад тиску: 8 бар (4 бар з 
приводом R473). Робочий діапазон перепаду тиску 25÷400 кПа з приводом R473; 25÷800 кПа з приводом K281 або без приводу. 
Подвійний робочий діапазон витрат: 150÷380 л/год і 180÷630 л/год. Точність регулювання ± 10 %.

R206AY104
Регулюючий клапан, незалежний від тиску (PICV). Розміри DN20, з основними з’єднаннями хвостових частин G 3/4”M. Вихідний патрубок 
G 1/4”F із заглушкою. З'єднання приводу M30 x 1,5 мм. Корпус і капот зі сплаву DZR проти знецинкування. Шток, поршень і пружина з 
нержавіючої сталі. Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце з EPDM. Рідини: вода та розчини гліколю (макс. 50 % гліколю). Діапазон 
температур 5÷120 °C. Діапазон кімнатної температури 1÷50 °C. Макс. робочий тиск 25 бар. Макс. робочий перепад тиску: 8 бар (4 бар з 
приводом R473). Робочий діапазон перепаду тиску 25÷400 кПа з приводом R473; 25÷800 кПа з приводом K281 або без приводу. 
Подвійний робочий діапазон витрат: 320÷910 л/год і 700÷1175 л/год. Точність регулювання ± 10 %.

R206AY105
Регулюючий клапан, незалежний від тиску (PICV). Розміри DN20, з основними з’єднаннями хвостових частин G 1”M. Вихідний патрубок G 
1/4”F із заглушкою. З'єднання приводу M30 x 1,5 мм. Корпус і капот зі сплаву DZR проти знецинкування. Шток, поршень і пружина з 
нержавіючої сталі. Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце з EPDM. Рідини: вода та розчини гліколю (макс. 50 % гліколю). Діапазон 
температур 5÷120 °C. Діапазон кімнатної температури 1÷50 °C. Макс. робочий тиск 25 бар. Макс. робочий перепад тиску: 8 бар (4 бар з 
приводом R473). Робочий діапазон перепаду тиску 25÷400 кПа з приводом R473; 25÷800 кПа з приводом K281 або без приводу. 
Подвійний робочий діапазон витрат: 290÷1000 л/год і 860÷1500 л/год. Точність регулювання ± 10 %.

R206AY125
Регулюючий клапан, незалежний від тиску (PICV). Розмір DN25, з головними з’єднаннями хвостових частин G 1”M. Вихідний патрубок G 
1/4”F із заглушкою. З'єднання приводу M30 x 1,5 мм. Корпус і капот зі сплаву DZR проти знецинкування. Шток, поршень і пружина з 
нержавіючої сталі. Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце з EPDM. Рідини: вода та розчини гліколю (макс. 50 % гліколю). Діапазон 
температур 5÷120 °C. Діапазон кімнатної температури 1÷50 °C. Макс. робочий тиск 25 бар. Макс. робочий перепад тиску: 4 бар. Робочий 
діапазон перепаду тиску 25÷400 кПа з або без приводів. Робочий діапазон витрати: 600÷3500 л/год. Точність регулювання ± 10 %.

R206AY106
Регулюючий клапан, незалежний від тиску (PICV). Розмір DN25, з головними з’єднаннями хвостових частин G 1-1/4”M. Вихідний патрубок 
G 1/4”F із заглушкою. З'єднання приводу M30 x 1,5 мм. Корпус і капот зі сплаву DZR проти знецинкування. Шток, поршень і пружина з 
нержавіючої сталі. Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце з EPDM. Рідини: вода та розчини гліколю (макс. 50 % гліколю). Діапазон 
температур 5÷120 °C. Діапазон кімнатної температури 1÷50 °C. Макс. робочий тиск 25 бар. Макс. робочий перепад тиску: 4 бар. Робочий 
діапазон перепаду тиску 25÷400 кПа з або без приводів. Робочий діапазон витрат: 800÷4700 л/год. Точність регулювання ± 10 %.
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R206AMY103
Регулюючий клапан, незалежний від тиску (PICV). Розміри DN15, з основними різьбовими з'єднаннями G 3/4”M. Вихідний патрубок G 
1/4”F із заглушкою. З'єднання приводу M30 x 1,5 мм. Корпус і капот зі сплаву DZR проти знецинкування. Шток, поршень і пружина з 
нержавіючої сталі. Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце з EPDM. Рідини: вода та розчини гліколю (макс. 50 % гліколю). Діапазон 
температур 5÷120 °C. Діапазон кімнатної температури 1÷50 °C. Макс. робочий тиск 25 бар. Макс. робочий перепад тиску: 8 бар (4 бар з 
приводом R473). Робочий діапазон перепаду тиску 25÷400 кПа з приводом R473; 25÷800 кПа з приводом K281 або без приводу. 
Подвійний робочий діапазон витрат: 150÷380 л/год і 180÷630 л/год. Точність регулювання ± 10 %.

R206AMY104
Регулюючий клапан, незалежний від тиску (PICV). Розміри DN20, головні різьбові з'єднання G 1”M. Вихідний патрубок G 1/4”F із 
заглушкою. З'єднання приводу M30 x 1,5 мм. Корпус і капот зі сплаву DZR проти знецинкування. Шток, поршень і пружина з нержавіючої 
сталі. Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце з EPDM. Рідини: вода та розчини гліколю (макс. 50 % гліколю). Діапазон температур 
5÷120 °C. Діапазон кімнатної температури 1÷50 °C. Макс. робочий тиск 25 бар. Макс. робочий перепад тиску: 8 бар (4 бар з приводом 
R473). Робочий діапазон перепаду тиску 25÷400 кПа з приводом R473; 25÷800 кПа з приводом K281 або без приводу. Подвійний робочий 
діапазон витрат: 320÷910 л/год і 700÷1175 л/год. Точність регулювання ± 10 %.

R206AMY114
Регулюючий клапан, незалежний від тиску (PICV). Розміри DN20, головні різьбові з'єднання G 1”M. Вихідний патрубок G 1/4”F із 
заглушкою. З'єднання приводу M30 x 1,5 мм. Корпус і капот зі сплаву DZR проти знецинкування. Шток, поршень і пружина з нержавіючої 
сталі. Мембрана, пробка та ущільнювальне кільце з EPDM. Рідини: вода та розчини гліколю (макс. 50 % гліколю). Діапазон температур 
5÷120 °C. Діапазон кімнатної температури 1÷50 °C. Макс. робочий тиск 25 бар. Макс. робочий перепад тиску: 8 бар (4 бар з приводом 
R473). Робочий діапазон перепаду тиску 25÷400 кПа з приводом R473; 25÷800 кПа з приводом K281 або без приводу. Подвійний робочий 
діапазон витрат: 290÷1000 л/год і 860÷1500 л/год. Точність регулювання ± 10 %.

-ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ. 

1 бар = 100 кПа

1 м3/год = 1000 л/год = 16,7 л/хв = 0,28 л/с

-Попередження про безпеку. Встановлення, введення в експлуатацію та періодичне технічне обслуговування виробу 

повинні виконуватись кваліфікованими операторами відповідно до національних правил та/або місцевих стандартів. 

Кваліфікований монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів, включаючи використання засобів індивідуального 

захисту, для своєї безпеки та безпеки інших. Неналежне встановлення може призвести до пошкодження людей, тварин 

або об’єктів, за що Giacomini SpA не несе відповідальності.

-Додаткова інформація. Для отримання додаткової інформації відвідайте giacomini.com або зверніться до 

нашої служби технічної підтримки. Цей документ містить лише загальні вказівки. Giacomini SpA може 

вносити зміни в наведені тут елементи в будь-який час без попередження та з технічних чи комерційних 

причин. Інформація, що міститься в цьому технічному описі, не звільняє користувача від суворого 

дотримання чинних правил і стандартів належної практики.

-Утилізація упаковки. Картонні коробки: переробка паперу. Пластикові пакети та пухирчаста плівка: переробка пластику. -Утилізація продукту. Не викидайте виріб як міське сміття після закінчення його життєвого циклу. Утилізуйте 

виріб на спеціальній платформі для переробки, керованій місцевою владою, або в роздрібних магазинах, які 

надають такі послуги.
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