
R206C-1

Компактний клапан
регулювання
перепад тиску

Номінальний перепад тиску може регулюватися в діапазоні від 5 ÷ 30 кПа або 25 ÷ 60 кПа залежно від версії. На заводі 
встановлено мінімальне номінальне задане значення.
Величина регулювання повинна бути встановлена   відповідно до схем попереднього налаштування.
Клапан постачається з мідною капілярною трубкою довжиною 1 м, яку необхідно під’єднати до напірної труби, як правило, до статичного 
балансувального клапана (R206B).
Клапан R206C-1 ідеально підходить для балансування систем зі змінною швидкістю потоку, наприклад, у системах із термостатичними клапанами 
або з колекторами, які контролюють декілька зон будинку.

-Версії та коди

ПОЛЕ
РЕГУЛЮВАННЯ Δp

ПОЛЕ
РЕГУЛЮВАННЯ Δp

КОД DN НАПАДИ КОД DN НАПАДИ

R206CY203 15 Rp 1/2" R206CY223 15 Rp 1/2"

R206CY204 20 Rp 3/4" "L" 5 ÷ 30 кПа R206CY224 20 Rp 3/4" "L" 5 ÷ 30 кПа

R206CY205 25 Rp 1 " R206CY225 25 Rp 1 "

R206CY213 15 Rp 1/2" R206CY233 15 Rp 1/2"

R206CY214 20 Rp 3/4" «H» 25 ÷ 60 кПа R206CY234 20 Rp 3/4" «H» 25 ÷ 60 кПа

R206CY215 25 Rp 1 " R206CY235 25 Rp 1 "

Аксесуари
• P206Y001:тримачі зондів для кранів тиску, для визначення витрати в балансувальних клапанах.
• P206Y011:тримач зонда з поворотним з'єднанням для точок тиску, для визначення витрати в балансувальних клапанах.
• R225EY001:цифровий манометр для вимірювання перепаду тиску та розрахунку витрати для балансування гідравлічних систем. У 

комплекті з двома голчастими зондами M10 x 1 мм з відповідними з’єднувальними трубками.

Запчастини

• P206CY111:запасна капілярна трубка для клапанів R206C-1 довжиною 1м.
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Технічний паспорт

 БЕЗ ВІДВОДІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ   

Балансувальний клапан R206C-1 є регулятором перепаду тиску, який служить для підтримки постійного значення 
перепаду тиску в частині гідравлічного контуру, незалежно від витрати.

  З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ВІДВОДАМИ

     закінчуються.!"# відводів! З відводами
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-Технічні дані

Технічні особливості
• Сумісні рідини: вода, розчини гліколю(макс. 50% гліколю)

• Діапазон температур: 5 ÷ 110 ° C (-20 ÷ 110 ° C з антифризом гліколь)
• Максимальний робочий тиск: 25 бар
• Максимальний перепад тиску: 2 бар
• Максимальний перепад тиску на мембрані (з не 

підключеним капіляром): 5 бар
• Діапазон регулювання перепаду тиску: «L» = 5 ÷ 30 
кПа

• З'єднання для точок тиску: G 1/4 ”F
• Мідне капілярне з'єднання: G 1/8 ”F

Матеріали

• Корпус: латунь EN12165 - CW602N (DZR)
• Інші компоненти: латунь EN12165 - CW617N

• Ручка: PA 66 GF20
• Капілярна трубка: мідна

-УВАГА.Клапан підходить для використання в закритих приміщеннях і на 

теплових електростанціях, для роботи з неагресивними рідинами (вода, гліколева 

вода відповідно до VDI 2035 / ÖNORM 5195).

∆p
постійний

"L" 5 ÷ 30 кПа
«H» 25 ÷ 60 кПа

Максимальний перепад тиску
2 бар

Втрати навантаження

ДОВІДКА КОД кв
1,00

R206CY203
R206CY213
R206CY223
R206CY233

1.55

R206CY204
R206CY214
R206CY224
R206CY234

0,10 2.40

R206CY205
R206CY215
R206CY225
R206CY235

4.15

0,01
0,1 1.0

Q [м3/ год]
10,0
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• Ущільнювальне кільце: EPDM
• Пружина: нержавіюча сталь AISI 302

• Мембрана: EPDM, відлитий спільно з диском з нержавіючої 
сталі AISI 304

А В C

А

В

C

«H» = 25 ÷ 60 кПа



-компоненти

1

2

3

4

5

Регулювальний шестигранний гвинт

Ручка відключення

Корпус клапана

Підключення до мідної капілярної трубки

1

2 4 5

Мідна капілярна трубка з підключенням 1/8 ”M

Перехідник для мідної капілярної трубки 1/8 "F x 1/4" M,

для підключення до статичного балансувального клапана R206B3 6
6

7 Напірні порти (тільки для версій з напірними портами)
7

Гідравлічний контур регулюється шляхом поєднання двох 
клапанів: статичного балансувального клапана (R206B) і 
клапана регулювання перепаду тиску (R206C-1).

Статичний балансувальний клапан, встановлений на контурі 
подачі, налаштований на максимальну розрахункову витрату 
і підключений через мідну капілярну трубку до клапана 
регулювання перепаду тиску, встановленого на зворотному 
контурі. Таким чином клапан здатний підтримувати 
постійний перепад тиску відповідної ділянки системи на 
попередньо встановленому проектному значенні.
Діафрагма (1) активує рух затвора (2) в результаті 
результуючої дії двох протилежних сил: знизу тиску води 
в зворотній трубі (A) і пружини (3), які прагнуть відкрийте 
клапан, над тиском води в напірній трубі повідомляється 
капілярною трубкою (B), яка прагне закрити клапан.

Рух відкривання та/або закривання стулки залежить від значення 
попереднього регулювання, яке встановлюється під час встановлення 
за допомогою регулювального гвинта з шестигранником (4).

4

R206B
1

3

2
R206C-1

-ПРИМІТКА.Щоб змінити попереднє налаштування, зверніться до параграфа «Попереднє 

налаштування».

1

2

3

4

Затвор

Giacomini SpA
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Функціанування

А

В

А Тиск води в зворотній трубі

В

Пружина

Мембрана
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Регулювальний шестигранний гвинт



Показання до монтажу
Клапан R206C-1 необхідно встановити на зворотній трубі, 
дотримуючись напрямку потоку, зазначеного стрілкою на 
корпусі клапана, і підключити до напірної труби через 
капілярну трубку.∆p

постійний

Рекомендується встановити запірний клапан як перед, 
так і після, а також фільтр, щоб запобігти потраплянню 
домішок.

Клапан можна встановити в будь-якій орієнтації 
(горизонтальній і/або вертикальній).

Вентиляція повітря в капілярній трубці
Під час запуску системи необхідно видалити повітря з 
капілярної трубки.
Для виконання цієї операції необхідно прикрутити 
капілярну трубку до клапана, не затягуючи її до кінця. 
Коли з капілярної трубки замість води, змішаної з 
повітрям, вийде вода, тоді можна буде повністю затягнути 
з'єднання капілярної трубки з клапаном R206C-1.

-Попереднє налаштування

Клапан R206C-1 можна закрити, повністю повернувши 
верхню червону ручку за годинниковою стрілкою. У повністю 
закритому положенні внутрішня заслінка закриває прохід, 
запобігаючи проходженню потоку через клапан.

Рекомендується виконувати попереднє налаштування клапана 
R206C-1 при зупиненій системі.
Щоб відрегулювати перепад тиску, зверніться до діаграм 
попереднього налаштування. Починаючи з повністю відкритого 
положення, закрийте шток клапана шестигранним ключем на 3 
мм, повертаючи його за годинниковою стрілкою та підраховуючи 
кількість обертів до потрібного положення.

-УВАГА.Коли клапан закритий, функція регулювання 
перепаду тиску вимикається.
-УВАГА.Якщо ручка повністю закрита і є необхідність 
відновити нормальну роботу клапана, необхідно повністю 
відкрити ручку. Якщо затвор відкритий не повністю, клапан 
не працюватиме належним чином.

-ПРИМІТКА.Якщо калібрувальне значення не запам'яталося, необхідно повністю 

відкрити регулювальний гвинт з шестигранним шестигранником, а потім знову почати 

підрахунок обертів регулювання, доки не буде досягнуто бажане положення.

3 мм

Giacomini SpA
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-Монтаж

- Перекриття потоку



-Встановлені діаграми
Клапани з діапазоном регулювання «L» 5 ÷ 30 кПа

Кількість витків штока

(починаючи з
Повністю відкрита позиція)

R206CY203, R206CY223 R206CY204, R206CY224 R206CY205, R206CY225

Qmin [м3/ год] Qmax [м3/ год] Qmin [м3/ год] Qmax [м3/ год] Qmin [м3/ год] Qmax [м3/ год]

0 0,05 0,45 0,10 1,00 0,10 1.20

2 0,05 0,52 0,10 1.03 0,10 1.25

4 0,05 0,58 0,10 1.06 0,10 1.30

6 0,05 0,64 0,10 1.10 0,10 1.40

8 0,05 0,68 0,10 1.15 0,10 1.46

10 0,05 0,73 0,10 1.18 0,10 1.55

12 0,05 0,80 0,10 1.20 0,10 1.60

14 0,05 0,88 - - - -

R206CY203, R206CY223
0,4 40

0,35 35

0,3 30

0,25 25

0,2 20

140,15 15

12
100,1

8 10

64
0,05 2 5

0 0 0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Діапазон [м3/ год]
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за годинниковою стрілкою



R206CY204, R206CY224
0,4 40

0,35 35

0,3 30

0,25 25

0,2 20

12
0,15 15

10
8

0,1 6 10

4
2

0,05 0 5

0 0
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1.1

Діапазон [м3/ год]

R206CY205, R206CY225
0,4 40

0,35 35

0,3 1230

10
0,25 8 25

6
0,2 4

2 20

0
0,15 15

0,1 10

0,05 5

0 0
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1.1 1.3 1.5

Діапазон [м3/ год]
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Клапани з діапазоном регулювання «Н» 25 ÷ 60 кПа

Кількість витків штока

за годинниковою стрілкою

(починаючи з
Повністю відкрита позиція)

R206CY213, R206CY233 R206CY214, R206CY234 R206CY215, R206CY235

Qmin [м3/ год] Qmax [м3/ год] Qmin [м3/ год] Qmax [м3/ год] Qmin [м3/ год] Qmax [м3/ год]

0 0,05 0,92 0,10 1.23 0,10 1.77

2 0,05 0,93 0,10 1.27 0,10 1,80

4 0,05 0,92 0,10 1.40 0,10 1.83

6 0,05 0,94 0,10 1.39 0,10 1,80

8 0,05 0,92 0,10 1.43 0,10 1,80

10 0,05 0,94 0,10 1.43 0,20 1,80

12 0,05 0,93 0,10 1.43 0,20 1.77

14 0,05 0,89 - - - -

R206CY213, R206CY233
0,6 60

0,5 50

0,4 40

14
12

0
0,3

1
30

8
6

2
0,2 4 20

0

0,1 10

0 0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0

Діапазон [м3/ год]
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R206CY214, R206CY234
0,6 60

0,5 50

0,4 40

0,3 12
0

30

1
6 8

0,2 2 4 20

0
0,1 10

0 0
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 1.2 1.4

Діапазон [м3/ год]

R206CY215, R206CY235
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-Схеми застосування

Приклад застосування з радіаторними 
системами стояка

Приклад використання систем променистої 
підлоги

R206B

КЛІМА РЕНЮ

R206C-1

R206B

R422TG
+ R468

R15TG
КЛІМА НОВОБУД

Постійний ∆p

R206B R206C-1 R206C-1

-Розміри

Giacomini SpA
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B

CODICE DN A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

R206CY223 
R206CY233 15 Rp 1/2” 65 125 103 63 25 25

R206CY224 
R206CY234 20 Rp 3/4” 75 132 105 63 32 G 1/8”F G 1/4”M 14 11 G 1/8”M 32

R206CY225 
R206CY235 25 Rp 1” 85 142 112 63 40 39

З ВІДВОДАМИ



THEЛ

ЛФ. Ф.

Ні.
Б.

І

-Тексти специфікацій

R206C-1
Компактний клапан регулювання перепаду тиску для підтримки постійного значення перепаду тиску в частині 
гідравлічного контуру, незалежно від витрати. Номінальний перепад тиску може регулюватися в діапазоні від 5 ÷ 30 кПа 
або 25 ÷ 60 кПа залежно від версії. Значення для налаштування можна прочитати з діаграм попереднього налаштування. 
Мідний капіляр 1 м в комплекті. Корпус із латуні, стійкої до децинкування (DZR). Спільно формована мембрана з диском з 
нержавіючої сталі та ущільнювальним кільцем EPDM. Діапазон робочих температур 5-110 ° С. Максимальний робочий 
тиск 25 бар. Доступні з точками тиску або без них.

-ОДИНИЦЯ ВИМІРУ. 

1 бар = 100 кПа

1 м3/ год = 1000 л / год = 16,7 л / хв = 0,28 л / с

-Попередження щодо безпеки. Встановлення, введення в експлуатацію та періодичне технічне 

обслуговування виробу має здійснюватися професійно кваліфікованим персоналом відповідно до 

національних норм і/або місцевих вимог. Кваліфікований монтажник повинен вжити всіх 

необхідних заходів безпеки, включаючи використання засобів індивідуального захисту, щоб 

забезпечити власну безпеку та безпеку третіх осіб. Неправильна установка може завдати шкоди 

людям, тваринам або речам, за які Giacomini SpA не несе відповідальності.

-Інша інформація. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт giacomini.com або 

зверніться до технічної служби. Це спілкування має орієнтовне значення. Giacomini SpA залишає 

за собою право в будь-який час без попередження вносити зміни з технічних або комерційних 

причин до статей, що містяться в цьому повідомленні. Інформація, що міститься в цьому 

технічному повідомленні, не звільняє користувача від суворого дотримання існуючих правил і 

стандартів належної практики.

-Утилізація тари. Картонні коробки: окремий збір паперу. Пластикові та 
пухирчасті пакети: окремий збір пластику.

-Утилізація продукту. Після завершення життєвого циклу виріб не можна викидати як міське 

сміття. Його можна віднести до спеціального центру переробки, яким керує місцева влада, або до 

дилера, який пропонує цю послугу.

Giacomini SpA

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Італія

-consultancy.prodotti@giacomini.com

- +39 0322 923372 - giacomini.com 10
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 БЕЗ ВІДВОДІВ

CODICE DN A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

R206CY203 
R206CY213 15 Rp 1/2” 65 117 103 63 25

R206CY204 
R206CY214 20 Rp 3/4” 75 123 105 63 32 G 1/8”F G 1/4”M 14 11 G 1/8”M

R206CY205 
R206CY215 25 Rp 1” 85 134 112 63 40


